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Wymagane produkty: 
• FANTASTIC-FILL DP 4755-9343  

Stosunek mieszania (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071  
Rozcieńczalnik PUR DV 4900  

• FANTASTIC-COLOR DB 4888x(połysk)-(barwa)  
Stosunek mieszania (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071  
Rozcieńczalnik PUR DV 4900 lub DV 4935 

• ADAMANT DU 48999  
Stosunek mieszania (objętościowy) 1 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4091  
Rozcieńczalnik specjalny DV 4905 
lub  

• FANTASTIC-BRILLANT DU 48799  
Stosunek mieszania (objętościowy) 4 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071  
Rozcieńczalnik PUR DV 4935  
lub  

• Lakier brylantowy HYDRO-PUR HDE 54799  
Stosunek mieszania (objętościowy) 5 : 1 z Utwardzaczem HYDRO HDR 5091  
lub  

• BRILLANT-COLOR DB 44099-(barwa)  
Stosunek mieszania (objętościowy) 2 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4080  
Rozcieńczalnik PUR DV 4935 

 
Obszary zastosowania: 
Zabudowa sklepowa, meblarstwo, wykończenie wnętrz, wykończenie wnętrz statków, miejsca 
publiczne  
 
Przykład procedury: 
• Materiał nośny: płyta MDF foliowana 
• Szlifowanie powierzchni: papierem o ziarnistości 320 - 400 (odpylenie) 

Szlifowanie krawędzi i profili: papierem o ziarnistości 150 - 180 (odpylanie) 
• Podkład:  

1 x 150 - 200 g/m² FANTASTIC-FILL DP 4755-9343,  
Stosunek mieszania (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071 
i dodatkiem rozcieńczalnika DV 4935 do mieszaniny lakieru z utwardzaczem w ilości  
10 - 15 % 

• Suszenie: > 2 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C 
• Szlifowanie warstwy wypełniacza: papierem o ziarnistości 320 - 400 (odpylanie) 
• Podkład: 
• 1 x 150 - 200 g/m² FANTASTIC-FILL DP 4755-9343,  

Stosunek mieszania (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071 
i dodatkiem rozcieńczalnika DV 4935 do mieszaniny lakieru z utwardzaczem w ilości  
10 - 15 %  
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• Suszenie: > 16 h / 20 °C 
• Szlifowanie warstwy wypełniacza: papierem o ziarnistości 320 - 400 (odpylanie) 
• Powłoka lakierowa: 

1 x 120 - 180 g/m² FANTASTIC-COLOR DB 48885-(barwa), stosunek składników mieszanki 
(objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071 i dodatkiem Rozcieńczalnika DV 4935 
w ilości 10 - 30 % do mieszaniny lakieru z utwardzaczem 

• Suszenie wskrośne: > 16 h / 20 °C 
• Szlifowanie lakieru barwnego: papierem o ziarnistości 400 - 600 (odpylanie) 
• Powłoka lakierowa: 

1 x 120 - 180 g/m² FANTASTIC-COLOR DB 48885-(barwa), stosunek składników mieszanki 
(objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071 i dodatkiem Rozcieńczalnika DV 4935 
w ilości 10 - 30 % do mieszaniny lakieru z utwardzaczem 

• Suszenie: > 6 h - 8 h / 20 °C 
• W razie potrzeby wtrącenia pyłu wygładzić/wyszlifować całopowierzchniowo lub 

częściowo papierem o ziarnistości 400 - 600 
 

Przezroczyste i barwne lakierowanie wysokopołyskowe jest teraz możliwe przy użyciu: 
• 1 x 180 - 200 g/m² ADAMANT DU 48999,  

Stosunek mieszania (objętościowy) 1 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4091, 
Dodatek rozcieńczalnika specjalnego DV 4905 w ilości 10 - 30 % 

• Suszenie pośrednie: 20 - 30 min / 20 °C  
• 1 x 180 - 250 g/m² ADAMANT DU 48999,  

Stosunek mieszania (objętościowy) 1 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4091, 
Dodatek rozcieńczalnika specjalnego DV 4905 w ilości 10 - 30 % 

• Zdolność do polerowania po > 16 h / 20 °C  
Możliwość pakowania po > 48 h / 20 °C  
lub 
1 x 90 - 100 g/m² FANTASTIC-BRILLANT DU 48799,  
Stosunek mieszania (objętościowy) 4 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071  
i dodatkiem rozcieńczalnika DV 4935 do mieszaniny lakieru z utwardzaczem w ilości  
20 - 30 % Suszenie pośrednie 20 - 40 min / 20 °C   

• 1 x 100 - 120 g/m² FANTASTIC-BRILLANT DU 48799,  
Stosunek mieszania (objętościowy) 4 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071  
i dodatkiem rozcieńczalnika DV 4935 do mieszaniny lakieru z utwardzaczem w ilości  
20 - 30 %   

• suszenie > 48 h / 20 °C, następnie polerowanie (zalecenie).  
możliwość pakowania po > 72 h / 20 °C  
lub 

• 1 x 100 - 120 g/m² HYDRO-PUR Lakier brylantowy HDE 54799,  
Stosunek mieszania (objętościowy) 5 : 1 z 2K HYDRO Utwardzaczem HDR 5091 (lepkość 
robocza 20 - 25" / DIN 4 mm)   

• Suszenie pośrednie 5 - 6 h / 20 °C przy wystarczającej cyrkulacji powietrza. 
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1 x 100 - 120 g/m² HYDRO-PUR Lakier brylantowy HDE 54799,  
Stosunek mieszania (objętościowy) 5 : 1 z 2K HYDRO Utwardzaczem HDR 5091 (lepkość 
robocza 20 - 25" / DIN 4 mm) 
lub 

• 2 x 100 - 120 g/m² Lakier brylantowy HYDRO-PUR HDE 54799 z suszeniem pośrednim 
przez 5 - 6 h / 20 °C przy wystarczającej cyrkulacji powietrza, stosunek składników 
mieszanki (objętościowy) 5 : 1 z dwuskładnikowym Utwardzaczem HYDRO HDR 5091 
(lepkość robocza 20 - 25" / DIN 4 mm),  

• możliwość pakowania i polerowania po suszeniu > 48 h / 20 °C przy wystarczającej 
cyrkulacji powietrza 
lub  

• 1 x 80 - 120 g/m² BRILLANT-COLOR DB 44099-(barwa),  
Stosunek mieszania (objętościowy) 2 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4080 
i dodatkiem rozcieńczalnika DV 4935 do mieszaniny lakieru z Utwardzaczem w ilości  
20 - 40 %  

• Suszenie pośrednie 20 - 40 min / 20 °C   
1 x 80 - 120 g/m² BRILLANT-COLOR DB 44099-(barwa),  
Stosunek mieszania (objętościowy) 2 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4080  
i dodatkiem rozcieńczalnika DV 4935 do mieszaniny lakieru z utwardzaczem w ilości 
20 - 40 %,  

• suszenie > 24 h / 20 °C, następnie polerowanie (zalecenie),  
możliwość pakowania po > 72 h / 20 °C  

 
Informacje dotyczące obróbki i bezpieczeństwa: 
Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki 
do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów. 
 
Wskazówki specjalne: 
 

• Rezultat końcowy lakierowania wysokopołyskowego zależy od materiału nośnego, 
czynnika czasu, zastosowanych przyrządów do nanoszenia i materiałów ściernych. 

• W razie potrzeby proszę przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach 
odpowiadającym rzeczywistym.  

 
Uwaga: 
Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i 
starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają 
charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego zainteresowanych odsyłamy także do naszych 
warunków handlowych. 
Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 


