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Rozcieńczalniki 
 

Dostępne są rozcieńczalniki o zróżnicowanym składzie, przeznaczone do różnych zastosowań. 
Wybór właściwego rozcieńczalnika ma decydujące znaczenie dla satysfakcjonujących 
rezultatów lakierowania. Grupując je ze względu na zastosowanie, uzyskujemy rozcieńczalniki 
do regulacji lepkości lakieru oraz rozcieńczalniki do czyszczenia urządzeń (rozcieńczalniki 
czyszczące). 
Oprócz tego istnieją rozpuszczalniki szybko parujące i wolno parujące oraz mocno 
rozpuszczające i słabo rozpuszczające.  
Aby uprościć wybór prawidłowego rozcieńczalnika, w niniejszej informacji technicznej 
zamieściliśmy przegląd asortymentu wraz z najważniejszymi właściwościami. 
 
Szybkość parowania 
 
Rozcieńczalnik jest często mieszaniną różnych związków rozpuszczających. Szybkość 
parowania rozcieńczalnika zależy od rozpuszczalników zastosowanych w składzie produktu. 
Każdy rozpuszczalnik charakteryzuje się określoną prędkością parowania, która jest 
wskazywana jako liczba/współczynnik. Ten parametr wyznacza proporcję z najszybciej 
parującym rozpuszczalnikiem, czyli eterem. Rozpuszczalnik i szybkość parowania 2 oznacza, że 
do odparowania potrzebny będzie dwa razy dłuższy czas, niż okres odparowania identycznej 
ilości eteru w takich samych warunkach (temperatura, wilgotność powietrza i cyrkulacja 
powietrza). 
Podstawowy podział szybkości parowania tworzy pięć grup: 
 
bardzo szybko wskaźnik odparowania < 5 

szybko wskaźnik odparowania 5 – 10 

średnio wskaźnik odparowania 10 – 35 

wolno wskaźnik odparowania 35 – 50 

bardzo wolno wskaźnik odparowania > 50 

 
Siła rozpuszczania 
 
Siła rozpuszczania rozcieńczalnika wskazuje, na ile efektywnie rozcieńczalnik może 
rozpuszczać spoiwo lakieru. Można to wywnioskować na podstawie ilości rozcieńczalnika 
potrzebnego do rozcieńczenia lakieru. W przypadku rozpuszczalnika o dużej sile 
rozpuszczania potrzebna będzie mniejsza ilość, a w przypadku niskiej siły rozpuszczania – 
znacznie większa ilość rozpuszczalnika, aby rozcieńczyć określoną, identyczną ilość lakieru. 
Dobry rozcieńczalnik czyszczący zawiera rozpuszczalniki o dużej sile rozpuszczania, aby 
rozpuścić zaschnięte pozostałości lakieru, umożliwiając ich usunięcie. 
Obecnie istnieje wiele różnych rodzajów spoiw, dla których należy dobrać odpowiedni rodzaj 
rozcieńczalnika. 
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Kombinacja rozpuszczalników nadaje rozcieńczalnikowi określoną charakterystykę i tym 
samym wyznacza jego obszar zastosowań.  
 
Aromaty 
 
Aromaty (związki aromatyczne) to związki, które pierwotnie były stosowane w wielu 
rozcieńczalnikach. Jednak na całym świecie występuje tendencja do ograniczania stosowania 
aromatów. 
 
LZO 
 
LZO to lotne związki organiczne o wysokim ciśnieniu pary i niskiej rozpuszczalności w wodzie, 
które w normalnych temperaturach szybko odparowują. Przyczyniają się do zanieczyszczenia 
powietrza zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz, a także mogą stanowić 
zagrożenie dla zdrowia. Z tego powodu stosowanie LZO jest ograniczane w możliwym do 
osiągnięcia technicznie stopniu. 
 
 
Rozcieńczalniki specjalne 
 
Oprócz zwykłych rozcieńczalników, opisanych w niniejszej informacji technicznej, istnieje 
wiele innych rozcieńczalników specjalnych, które w asortymencie Hesse są przeznaczone do 
specyficznych zastosowań.  
Jeśli nie znajdziesz rozcieńczalnika pasującego do Twoich potrzeb, skontaktuj się z 
przedstawicielem Hesse. Można również skorzystać z naszej infolinii serwisowej dostępnej 
pod adresem service@hesse-lignal.de lub numerem telefonu +49 2381 963 846. 

 
 
Rozcieńczalniki HYDRO 

 
Odpowiednie do rozcieńczania lub opóźniania działania lakierów HYDRO. 
 

Szybkość parowania Kod produktu Zastosowanie 

średnio HZ 70 
Środek optymalizujący, rozcieńcza 
silniej niż woda (maks. 5 %)* 

bardzo wolno HZ 5-56 Opóźniacz standardowy (maks. 3 %)** 
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Rozcieńczalniki PUR 
 
Odpowiednie do rozcieńczania lakierów PUR. 
 

Szybkość parowania Kod produktu Zastosowanie 

bardzo szybko DV 4900 
Uniwersalny szybko parujący 
rozcieńczalnik 

szybko DV 4994 
Średnio szybko parujący 
rozcieńczalnik standardowy* 

średnio DV 4935 
Średnio szybko parujący 
rozcieńczalnik, paruje nieco dłużej niż 
DV 4994 

wolno DV 4909 Opóźniacz standardowy 

bardzo wolno DV 4981 Bardzo wolno parujący rozcieńczalnik 

 
 
Rozcieńczalniki Proterra 
 
Odpowiednie do rozcieńczania olejów Proterra i Hesse. 
 

Szybkość parowania Kod produktu Zastosowanie 

szybko GV 1701 Rozcieńczalnik do Proterra RESIT 

bardzo wolno OV 1200 
Rozcieńczalnik do olejów Proterra i 
Hesse* 

 
 

Rozcieńczalniki czyszczące 
 

Środki do czyszczenia urządzeń 
 

RV 1 Środek do czyszczenia urządzeń  

ZD 82 Środek do czyszczenia urządzeń o dużej sile rozpuszczania* 

HV 6917 Środek do czyszczenia urządzeń do wodnych instalacji lakierniczych* 

HV 6904 Usieciawiacz do urządzeń do zmiany lakieru rozpuszczalnikowego na wodny* 

UY 7000-A Środek czyszczący do walców lakierniczych UV, nieschnący*** 

UY 7100-B Środek czyszczący do walców lakierniczych UV i urządzeń natryskowych* 

UY 7111 Środek czyszczący do odbłyśników w promiennikach UV* 
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Środki do czyszczenia taśm 
 

HY 6992 Koncentrat środka czyszczącego do taśm HYDRO* 

 
Środki do czyszczenia szkła 
 

HS 6601 
Środek do czyszczenia szkła do lakierowania końcowego lakierami na szkło 
HYDRO* 

ZD 101 
Środek do czyszczenia szkła do lakierowania końcowego lakierami na szkło 
PUR* 

 
Środki do czyszczenia instalacji mieszalnikowych 

ZD 55 Środek do czyszczenia instalacji mieszalnikowych do past* 

 
 
Środki czyszczące niezawierające LZO 
Podczas czyszczenia narzędzi za pomocą określonego środka czyszczącego niezawierającego 
LZO wszelkie pozostałości powłoki można usunąć za pomocą środka czyszczącego na bazie 
rozpuszczalnika. Środków czyszczących nie wolno mieszać z lakierami, w związku z czym 
należy dokładnie opróżnić pompy i urządzenia. 
 
* Bez związków aromatycznych  
** Bez związków aromatycznych, zastosowanie w wysokich temperaturach i przy zbyt 

niskiej wilgotności powietrza  
*** Bez LZO 
 
 
Informacja: 
Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i 
starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie powodują 
powstania jakichkolwiek zobowiązań prawnych. Oprócz tego zachęcamy do zapoznania się z 
naszymi warunkami handlowymi. 
Karta charakterystyki według rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 


