
Arkusz danych zrównoważonego rozwoju
Hesse Lakier PUR Metalik DB 4263x(połysk)-(barwa)
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 PU Hardener DR 4070

Opis produktu
Dwuskładnikowy akrylowy lakier barwny PUR, pigmentowany, odporny na działanie światła, kryjący, szybkoschnący i z
równomiernym tworzeniem efektu dekoracyjnego. Do tworzenia dekoracyjnych powłok lakierowych z porami od otwartych do
zamkniętych. Dostępny w wielu kolorach.

Obszar zastosowania
Do dekoracyjnego wykańczania wnętrz, wnętrz hotelowych i powierzchni mebli na odpowiednich podkładach PUR. Certyfikacja
IMO, oznaczająca możliwość lakierowania wnętrz statków

Wynik zrównoważonego rozwoju

Udział surowców kopalnych

Udział surowców mineralnych

Zawartość surowców odnawialnych

Proporcja surowców pochodzących z recy-
klingu

Udział pozostałych źródeł naturalnych

Udział wody

Udział związków nielotnych (NFA)

VOC EU

VOC FR

82,69 %

3,11 %

9,015 %

0 %

0 %

0,48 %

13,4 - 34 %

66,02 - 86,57 %

C

Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju

SVHC

Substancje CMR (KAT 1A i 1B)

Wysoce niebezpieczne dla środowiska

wolny od aromatów

Zmiękczacz ftalanowy

Działanie żrące na skórę

Szkodliwe dla narządów

Biocydy

Zgodność z Decopaint

Nie

brak w zestawie

Nie

Nie

brak w zestawie

Nie

Nie

brak w zestawie

Nie
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Arkusz danych zrównoważonego rozwoju
Hesse Lakier PUR Metalik DB 4263x(połysk)-(barwa)
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 PU Hardener DR 4070

Szczególne właściwości / normy kontrolne

Postacie Norma / podstawa badania

Odporny w kontakcie z PVC

odporność na działanie śliny i potu według nor-
my DIN 53160 część 1 i 2: brak odbarwień (pozi-
om 5)

Postacie Norma / podstawa badania

Certyfikat systemu zapewnienia jakości (moduł
D); dyrektywa 2014/90/UE (dyrektywa w sprawie
wyposażenia statków)

Utylizacja
Lakier
Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów konieczne jest przypisanie odpadów do
określonego rodzaju odpadów zgodnie z ich pochodzeniem. W związku z tym nie jest możliwe jednoznaczne określenie numeru
kodu odpadu.
Pojemnik
Opakowania, które są całkowicie puste, powinny zostać poddane recyklingowi. Jednakże opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi substancjami, a także opakowania, które nie są całkowicie puste, muszą
być utylizowane w sposób prawidłowy i bez ryzyka, zgodnie z przepisami dotyczącymi danego produktu.

Ogólne informacje o firmie
Hesse Lignal bierze odpowiedzialność za przyszłe pokolenia i aktywnie angażuje się w ochronę ludzi i środowiska. Firma de-
monstruje to nie tylko poprzez wycofanie rozpuszczalników z własnych systemów lakierniczych do 2030 roku.
Hesse Lignal zobowiązuje się do odpowiedzialnego i jak najoszczędniejszego wykorzystywania wszystkich zasobów we
wszystkich obszarach, dając tym samym przykład branży.

Certyfikacja zgodnie z normą ISO
• Zarządzanie jakością ISO 9001
• Zarządzanie energią ISO 50001
• Zarządzanie środowiskowe ISO 14001
• Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001

Nasze informacje techniczne są na bieżąco aktualizowane pod kątem stanu wiedzy technicznej i przepisów prawa. Podane wartości nie oznaczają specyfikacji, są to
typowe dane produktów. Zawsze aktualną wersję można zobaczyć w Internecie na stronie www.hesse-lignal.de lub uzyskać od Państwa opiekuna klienta. Dane te
mają charakter doradczy, opierają się na dobrej wierze i starannych badaniach zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie
wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków handlowych. Karta charakterystyki produktu jest udostępniona zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1907/2006.
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