
Arkusz danych zrównoważonego rozwoju
Hesse FANTASTIC-BRILLANT DU 48799
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 4 : 1 Utwardzacz PUR  DR 4071

Opis produktu
FANTASTIC-BRILLANT to rozpuszczalnikowy, bardzo odporny na zadrapania przezroczysty lakier o wysokim połysku. Po ut-
wardzeniu Utwardzaczem PUR DR 4071 lakier FANTASTIC-BRILLANT stanowi odpowiedni dodatek do rodziny produktów FAN-
TASTIC i idealny lakier nawierzchniowym do produktów FANTASTIC-COLOR. Po wyschnięciu ten odporny na światło lakier o
wysokim połysku jest zdatny do polerowania i szlifowania. Dodatkowe opcje utwardzania umożliwiają mieszanie FANTASTIC-
BRILLANT według indywidualnych warunków procesowych i właściwości produktu oraz jego odpowiednie dostosowywanie.
Dobra stabilność FANTASTIC-BRILLANT na pionowych powierzchniach zapewnia niezawodność procesu produkcji.

Obszar zastosowania
FANTASTIC-BRILLANT można stosować w pełnym zakresie wykańczania wnętrz, łącznie z kuchnią i łazienką, jako lakier
końcowy na rozpuszczalnikowe lakiery barwne Hesse PUR lub bezbarwne podkłady Hesse PUR.

Wynik zrównoważonego rozwoju

Udział surowców mineralnych

Zawartość surowców odnawialnych

Proporcja surowców pochodzących z recy-
klingu

Udział pozostałych źródeł naturalnych

Udział wody

NfA_Range

VOC_EU_Range

VOC FR

0,06 %

0 %

0 %

0 %

0 %

48,1 %

51,9 %

A+
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Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju

SVHC

Substancje CMR (KAT 1A i 1B)

Wysoce niebezpieczne dla środowiska

Toksyczne metale ciężkie

wolny od aromatów

Zmiękczacz ftalanowy

Działanie żrące na skórę

Szkodliwe dla narządów

Biocydy

Zgodny z Decopaint

Nie

brak w zestawie

Nie

brak w zestawie

Nie

brak w zestawie

Nie

Nie

brak w zestawie

Nie

Szczególne właściwości / normy kontrolne

Postacie Norma / podstawa badania

Certyfikat systemu zapewnienia jakości (moduł
D); dyrektywa 2014/90/UE (dyrektywa w sprawie
wyposażenia statków)

Klasyfikacja reakcji na ogień według normy DIN
EN 13501-1, na sprawdzonych materiałach
nośnych

Postacie Norma / podstawa badania

DIN 68861-część 1B (powierzchnie mebli; zacho-
wanie się w przypadku obciążenia chemicznego),
zgodny z normą EN 12720 >=4

Utylizacja
Lakier
Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów konieczne jest przypisanie odpadów do
określonego rodzaju odpadów zgodnie z ich pochodzeniem. W związku z tym nie jest możliwe jednoznaczne określenie numeru
kodu odpadu.
Pojemnik
Opakowania, które są całkowicie puste, powinny zostać poddane recyklingowi. Jednakże opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi substancjami, a także opakowania, które nie są całkowicie puste, muszą
być utylizowane w sposób prawidłowy i bez ryzyka, zgodnie z przepisami dotyczącymi danego produktu.
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Ogólne informacje o firmie
Hesse Lignal bierze odpowiedzialność za przyszłe pokolenia i aktywnie angażuje się w ochronę ludzi i środowiska. Firma de-
monstruje to nie tylko poprzez wycofanie rozpuszczalników z własnych systemów lakierniczych do 2030 roku.
Hesse Lignal zobowiązuje się do odpowiedzialnego i jak najoszczędniejszego wykorzystywania wszystkich zasobów we
wszystkich obszarach, dając tym samym przykład branży.

Certyfikacja zgodnie z normą ISO
• Zarządzanie jakością ISO 9001
• Zarządzanie energią ISO 50001
• Zarządzanie środowiskowe ISO 14001
• Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001

Nasze informacje techniczne są na bieżąco aktualizowane pod kątem stanu wiedzy technicznej i przepisów prawa. Podane wartości nie oznaczają specyfikacji, są to
typowe dane produktów. Zawsze aktualną wersję można zobaczyć w Internecie na stronie www.hesse-lignal.de lub uzyskać od Państwa opiekuna klienta. Dane te
mają charakter doradczy, opierają się na dobrej wierze i starannych badaniach zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie
wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków handlowych. Karta charakterystyki produktu jest udostępniona zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1907/2006.
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