
Technische Information
Hesse BRILLANT-COLOR Basislack DBM 44099-0901
Mischungsverhältnis (volumetrisch): 2 : 1 PUR Härter DR 4080

Produktbeschreibung
Grundlack zum Mischen von Produkten aus dem Paint-Express.

Trägermaterial
• dunkle Laubhölzer feinporig

• dunkle Laubhölzer grobporig

• Exoten/Tropenhölzer

• helle Laubhölzer feinporig

• helle Laubhölzer grobporig

• Kunstfurnier/Fineline

• Nadelhölzer

• Hartfaser

• HDF

• OSB

• Grundierfolie

• Melaminfolie

Applikation

Applikation

2K Anlage

Airmix

Druckluftspritzen

Spritzautomat

Spritzroboter

Düsengröße

0,23 - 0,28 mm

1,8 - 2 mm

Spritzdruck

1,8 - 2 bar

Zerstäuberdruck

2 - 2,5 bar

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und Außendienstmitarbeitern
sowie bei Ihren Fachhändlern.

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21 D-59075 Hamm
Stand: 11.06.2026

www.hesse-lignal.de Tel. +49 2381 963 00
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Technische Information
Hesse BRILLANT-COLOR Basislack DBM 44099-0901
Mischungsverhältnis (volumetrisch): 2 : 1 PUR Härter DR 4080

Technische Daten

Auslaufzeit (+/- 15%)

Anteil nachwachsender Rohstoffe

NfA

VOC EU

VOC FR

Transportbedingungen

Lagerfähigkeit Wochen

Lagertemperatur

Anzahl Schichten (max)

Menge pro Schicht (min)

Menge pro Schicht (max)

Gesamtauftragsmenge

Mischungsverhältnis (volumetrisch)

Mischverhältnis (gravimetrisch)

26 s / ISO4

0,80 %

45,8 %

54,25 %

A+

frostfrei - bis max. 30 °C

52

16 - 40 °C

4

70 g/m²

130 g/m²

350 g/m²

2 : 1 PUR Härter DR 4080

100 : 53 PUR Härter DR 4080

Bestellhinweise

Bestellnummer

DBM 44099-0901

Glanzgrad 60° (Gloss +/-5)

98

Glanzstufe

hochglänzend

Zubehör

Härter

Bestellnummer

DR 4080

Artikelbezeichnung

PUR Härter

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezi-
fikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zu-
ständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach
dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbe-
dingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt. Wir kommen unseren Verpflichtungen aus dem Verpa-
ckungsgesetz nach. Sie können die von uns gelieferten Verkaufs-, Um- und Transportverpackungen über das Rücknahmesystem der KBS GmbH einer stofflichen
Verwertung zuführen. Wenn Sie das System auch für Um- und Transportverpackungen, also für Kartonagen, Paletten, Stretchfolien u. ä. nutzen wollen, finden Sie
dazu alle weiteren Informationen im Glossar oder direkt über die KBS GmbH.

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und Außendienstmitarbeitern
sowie bei Ihren Fachhändlern.

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21 D-59075 Hamm
Stand: 11.06.2026

www.hesse-lignal.de Tel. +49 2381 963 00
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