
Technische informatie
Hesse PERFECT-SOFT-COLOR HDB 54650-(kleurtint)
Mengverhouding (volumetrisch): 10 : 1 HYDRO Verharder HDR 5091

Productbeschrijving
De kleurige, fluweelzachte PERFECT-SOFT-COLOR overtuigt door zijn geringe opglansgedrag en zijn zeer goede mechanische
bestandheid. Het stompmatte Soft-Touch-oppervlak zorgt voor een aangename haptiek en volgt de actuele tijdgeest in opperv-
laktedesign. Dankzij de vele instelbare kleuren is PERFECT-SOFT-COLOR flexibel en dagelijks te gebruiken voor de vormgeving
van allerlei oppervlakken.

Toepassingsgebieden
PERFECT-SOFT-COLOR is uitstekend geschikt voor gebruik in het hele woongebied en biedt veelzijdige vormgevingsmogelijk-
heden.

Toepassingsgebied
• Interieurbouw

• Meubels

• Speciale toepassingen • Deuren

Dragermateriaal
• MDF

• geschikt voorgegrond

Ondergrondvoorbehandeling

Ondergrondvoorbehandeling

Ondergrondschuurgang korrelgroot-
te

Tussenschuurgang korrelgrootte

Op PERFECT-FILL HDP 5650-9343 of -9005 en COOL-FILL HP 6645-9343 of -
9005. De ondergrond moet droog, schoon, gezond, vrij van afscheidende stoffen
zoals vet, was, siliconen, hars enz. en stofvrij zijn en moet getest worden op geschi-
ktheid voor coating.

240 - 280

320 - 400

Applicatie

Applicatie

2K installatie

Airless

Airless lage druk

Airmix

Persluchtspuiten

Spuitautomaat

spuittip opening

0,23 - 0,38

0,23 - 0,38

1,5 - 2

spuitdruk

60 - 100

2,5 - 4

Opdruk verstuiver

1,5 - 2,5

Voor meer informatie over bestelinstructies kunt u terecht op onze website, bij onze accountmanagers en vertegenwoordigers en bij uw vak-
handelaren.

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21 D-59075 Hamm
Stand: 13.01.2026

www.hesse-lignal.de Tel. +49 2381 963 00
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Technische informatie
Hesse PERFECT-SOFT-COLOR HDB 54650-(kleurtint)
Mengverhouding (volumetrisch): 10 : 1 HYDRO Verharder HDR 5091

Tijden

Doorharding 7 d / 20 °C

Eindbehandeling

Eindbehandeling PERFECT-SOFT-COLOR is geformuleerd als stompmatte, softmatte kleurlak met
eindlakeigenschappen. Voor reparatiedoeleinden kan PERFECT-SOFT-COLOR met
hetzelfde product worden gelakt. Na droging van > 2 h / 20 °C  en uiterlijk na < 8 h
/ 20 °C is PERFECT-SOFT-COLOR zonder schuurgang met hetzelfde product te
lakken. Na droging > 8 h / 20 ° C is een lakschuurgang nodig!

Aanwijzingen voor verwerking
Voeg langzaam al roerend de verharder toe. Indien nodig kan aansluitend de spuitviscositeit worden ingesteld door water of
HYDRO Optimizer HZ 70 toe te voegen. Maximale toevoeghoeveelheid 5 %. De verharder moet altijd voor het verdunnen wor-
den toegevoegd! Na verharden en verdunnen mag de uitlooptijd niet minder dan 40" / DIN 4 mm zijn. Met verharder vermengd
materiaal mag niet in een gesloten verpakking worden opgeslagen. Reinig het gereedschap met water. Gebruik voor het verwij-
deren van aangedroogde lakresten Hesse HYDRO Reiniger HV 6917. Spoel bij gecombineerd werk (hydro- en oplosmiddellak)
het applicatiegereedschap af met Hesse HYDRO Omvormer HV 6904.

Speciale aanwijzingen
PERFECT-SOFT-COLOR HDB 54650-(kleur) is uitsluitend in combinatie met PERFECT-FILL HDP 5650- 9343 of -9005 en
COOL-FILL HP 6645-9343 of -9005 en PERFECT-COLOR HDB 54345-(kleur) te verwerken op lakbare substraten.
PERFECT-SOFT-COLOR voldoet aan DIN 68861 1b met uitzondering van zuiver wit en pastelkleuren. De toepassingsgebied
hangt af van de kleur. Zuiver wit en pastelkleuren voldoen aan de eisen, met uitzondering van enkele gekleurde testmidde-
len.
Aanwijzingen voor reiniging en onderhoud: gebruik zachte, vochtige doeken, bijvoorbeeld mircovezeldoeken of gaas. Voor een
ontvettende, resp. reinigende werking raden we Hesse Reiniger PROTECT-CLEANER PR 90 of INTENSIV-CLEANER PR 91 aan.

Voor meer informatie over bestelinstructies kunt u terecht op onze website, bij onze accountmanagers en vertegenwoordigers en bij uw vak-
handelaren.
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Technische informatie
Hesse PERFECT-SOFT-COLOR HDB 54650-(kleurtint)
Mengverhouding (volumetrisch): 10 : 1 HYDRO Verharder HDR 5091

Technische gegevens

Viscositeit (+/- 15%)

Aandeel hernieuwbare grondstoffen

NfA_Range

VOC_EU_Range

VOC FR

Transportvoorwaarden

Houdbaarheid weken

Opslagtemperatuur

Verwerkingstemperatuur tijd

Aantal lagen (max)

Hoeveelheid per laag (min.)

Hoeveelheid per laag (max.)

Totale opbrenghoeveelheid

Mengverhouding (volumetrisch)

Menginformatie (gravimetrisch)

28 s / DIN6

0 %

35,4 - 44,9 %

1,88 - 2,48 %

A+

10 - 30 °C

52

10 - 30

18 - 22

2

120 g/m²

140 g/m²

240 g/m²

10 : 1 HYDRO Verharder HDR_5091

100 : 9 HYDRO Verharder HDR_5091

Bijzondere eigenschappen / beproevingsnormen

Persona- Testnorm / basis

PVC-bestendig

Het product voldoet aan de voorschriften van de
EU-richtlijn 2004/42/EG (Decopaint).

DIN 68861-Deel 1B (Meubeloppervlakken; ge-
drag bij blootstelling aan chemicaliën met uitzon-
dering van zuiver wit en pasteltinten)

Veiligheid van speelgoed volgens DIN EN 71-3
(2014-12)

Persona- Testnorm / basis

Speeksel- en zweetbestendigheid volgens DIN
53160 Deel 1 en 2: Geen verkleuring (Niveau 5)

DIN 68861-Deel 2 (Meubeloppervlakken; gedrag
bij slijtagebelasting)

DIN 68861-Deel 4 (Meubeloppervlakken; gedrag
bij krabstress)

Voor meer informatie over bestelinstructies kunt u terecht op onze website, bij onze accountmanagers en vertegenwoordigers en bij uw vak-
handelaren.
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Technische informatie
Hesse PERFECT-SOFT-COLOR HDB 54650-(kleurtint)
Mengverhouding (volumetrisch): 10 : 1 HYDRO Verharder HDR 5091

Procesvoorbeeld
Substraat: MDF met foliecoating en te lakken ABS-randen
Substraatschuurgang: 240 - 280 korrelgrootte met aansluitend ontstoffen
Grondlaag: 1 x 130 - 150 g/m² PERFECT-FILL HDP 5650-9343, mengverhouding (volumetrisch) 8 : 1 met HYDRO Verharder HDR
5091
Tussendroging minstens 4 h / 20 °C, liever 16 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie
Tussenschuurgang: trapsgewijs korrelgrootte 240 - 320 met aansluitend ontstoffen
Aflaklaag: 1 x 120 - 140 g/m² PERFECT-SOFR-COLOR HDB 54650-(kleur), mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met HYDRO
Verharder HDR 5091. Geschikt voor verpakking: na droging van > 16 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie

Bestelaanwijzingen

Bestelnummer

HDB_54650-9010

HDB_54650-9005

Kleur

9010

9005

Glansgraad

stompmat

stompmat

Accessoires

Verharder

Vertragers

Apparaatreiniger

Bestelnummer

HDR 5091

HZ 5-56

HV 6917

HV 6904

Artikelaanduiding

HYDRO Verharder

HYDRO Vertrager

HYDRO Reiniger

HYDRO Omvormer

Voor meer informatie over bestelinstructies kunt u terecht op onze website, bij onze accountmanagers en vertegenwoordigers en bij uw vak-
handelaren.
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Technische informatie
Hesse PERFECT-SOFT-COLOR HDB 54650-(kleurtint)
Mengverhouding (volumetrisch): 10 : 1 HYDRO Verharder HDR 5091

Algemene aanwijzingen voor de verwerking
Bij de verwerking van HYDRO materialen moeten de materiaalhoudende delen van roestvrij staal zijn. De houtvochtigheid moet
tussen 8 - 12 % liggen. HYDRO lakken mag u niet verwerken en drogen bij een materiaal- en kamertemperatuur lager dan 18 °C.
De ideale luchtvochtigheid bij het lakken ligt tussen 55 en 65 %. Een te lage kamerluchtvochtigheid tijdens de lakprocedure leidt
tot verstoringen van het oppervlak, bv. krimpscheuren enz.). Een te hoge luchtvochtigheid tijdens de droogfase leidt tot een
drastisch langere droogtijd van het lakmateriaal! Om hechtingsstoringen te vermijden, dient u de lakoppervlakken net vóór het
lakken te schuren en de pas afgeschuurde oppervlakken zo snel mogelijk af te lakken. Bij gebruik op folies moet de hechting
met een laktest op de betreffende ondergrond worden getest! De optimale uitharding van de gelakte en verdampte oppervlak-
ken wordt bereikt bij temperaturen hoger dan 20 °C tot maximaal 40 °C. Voldoende, tochtvrije luchtuitwisseling is een voor-
waarde. De eindhardheid van het lakwerk wordt bij correcte opslag (minstens 20 °C kamertemperatuur) na een week bereikt.
Sterk washoudende houtsoorten zoals teak kunnen onder bepaalde omstandigheden de hechting negatief beïnvloeden. In wa-
ter oplosbare houtinhoudstoffen uit bijvoorbeeld essenhout, of looizuur uit houtsoorten als eiken, kunnen leiden tot kleurve-
randeringen of verkleuring van de lak. Daarom raden wij altijd aan een laktest uit te voeren om de kleur, hechting en droging in
realistische omstandigheden te beoordelen!
Bij MDF-coatings kunt u lakfouten en randscheurtjes vermijden, als u op het volgende let: Kies een MDF-kwaliteit die geschikt is
voor het toepassingsgebied, zie de informatie van de fabrikant over de EU-norm EN 622-5 punt 4 proefprocedure EN 317 (ver-
eisten voor de diktezwelling). Ideale vochtigheid van de plaat 5 - 7 %. Lak de MDF zoveel mogelijk rondom en breng op de ach-
terkant minstens een kleurloze laag aan. Vermijd scherpe randen en groeven, rond ze indien mogelijk af. Breng 2 x Pigmentvul-
ler aan op randen en groeven, niet uitschuren, eventueel nog een keer gronden. Dikke platen, die door het op elkaar lijmen van
meerdere dunne platen zijn gemaakt, zijn door de verschillende spanningen zeer kwetsbaar voor randscheurtjes. Kies liever
meteen een MDF-plaat van de juiste sterkte. Op elkaar gelijmde platen moet u in ieder geval aan de randen vlak schuren en
kleurloos voorisoleren. Door verlijmen binnengekomen water moet voor het lakken worden uitgedampt. Sla gevulde oppervlak-
ken geconditioneerd op en breng de eindlaag op tijd aan.

Onze technische informatie wordt conform de stand van de techniek en de wettelijke voorschriften aangepast. De aangegeven waarden geven geen specificaties
weer, maar zijn typische productgegevens. De actuele versie vindt u op internet op www.hesse-lignal.de. U kunt ook uw accountmanager aanspreken. Deze infor-
matie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig technisch onderzoek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier ju-
ridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden. Er wordt een veiligheidsblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking
gesteld.

Voor meer informatie over bestelinstructies kunt u terecht op onze website, bij onze accountmanagers en vertegenwoordigers en bij uw vak-
handelaren.
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