
Informations techniques
Hesse HYDRO Fond adhérent pour métal HS 6242

Description du produit
Fond adhérent HYDRO pour métaux HS 6242 est un primaire d'accrochage mono-composant gris pour améliorer l'accrochage
sur les supports métalliques en combinaison avec les laques à base d'eau et de solvants de Hesse.

Champs d’application
Primaire d’accrochage pour métal. Utilisation également pour les zones fortement sollicitées en intérieur en combinaison avec
les laques Hesse.

Champ d’application
• Aménagement intérieur • Meubles • Applications spéciales

Support
• Métal lourd non ferreux

• Métal léger/Aluminium

• Métaux particuliers • Acier/fer

• Zinc/galvanisé

Préparation du support

Préparation du support Dégraisser minutieusement puis poncer finement la surface à vernir avant
l’application au moyen du Diluant intermédiaire HYDRO HV 6904.

Application

Application

Airless

Airmix

Pistolage pneumatique

buse (diamètre)

0,23 - 0,38

0,23 - 0,38

1,5 - 2

Pression

100 - 120

2,5 - 4

Pression d'atomisation

1,5 - 2,5

Finition

Finition Après un séchage suffisant, appliquer une couche de la gamme de laques : Laque
COOL-COLOR HB 6528x(matité)-(couleur), Laque PERFECT-COLOR
HDB 5434x(matité)-(couleur) ainsi que la Laque FANTASTIC-COLOR
DB 4888x(matité)-(couleur), UNA-THIX-COLOR DB 4520(matité)-(couleur) et UNA-
COLOR DB 4524 (matité)-(couleur).

Vous trouverez de plus amples informations sur les instructions de commande sur notre site Internet, auprès de nos conseillers clientèle et de
nos collaborateurs du service extérieur ainsi qu'auprès de vos revendeurs spécialisés.
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Informations techniques
Hesse HYDRO Fond adhérent pour métal HS 6242

Conseils particuliers
Le mono-composant HYDRO sous-couche d’accrochage métallique HS 6242 doit être fini dans les 24 h sans être poncé !
Veuillez tester l’accrochage de la finition complète !
Le produit n'a pas été développé pour la protection contre la corrosion, mais uniquement comme agent d'adhérence sur des
surfaces métalliques entièrement débarrassées de la rouille et dégraissées. Les traces de rouille ou de rouille volante qui
n'ont pas été complètement éliminées sur l'acier ou la tôle d'acier peuvent ensuite entraîner la formation de taches dans le
revêtement de peinture lors de la finition avec COOL-COLOR HB 6528x(matité-couleur) ou PERFECT-COLOR HDB
5434x(matité-couleur).

Données techniques

Viscosité (+/- 15%)

Part des matières premières renou-

NfA_Range

VOC_EU_Range

COV FR

conditions de transport

Temps de stockage (en semaines)

Température de stockage

température d’emploi

38 s / DIN4

0,00 %

37,7 %

3,5 %

A+

10 - 30 °C

26

10 - 30

18 - 22

Propriétés particulières / normes

Signes Norme d'essai / base

RAL UZ 12a (Ange bleu) - Exigences chimiques
respectées (Déclaration du fabricant sur deman-
de au courriel suivant : ps@hesse-lignal.de)

Exemple d'application
Préparation du support : dégraisser avec HV 6904 (diluant intermédiaire Hydro)
Appliquer la première couche de fond : 1 x 60 - 80 g/m² HS 6242
Séchage intermédiaire : au moins 6 h / 20 °C de température ambiante et avec une circulation d’air suffisante Appliquer le jour
même COOL-COLOR HB 6528x(matité)-(couleur) ou la laque PERFECT-COLOR HDB 5434x(matité)-(couleur) ou FANTASTIC-
COLOR DB 4888x(matité)-(couleur) ou UNA-THIX-COLOR DB 4520x(matité)-(couleur) ou UNA-COLOR DB
4524X(matité)-(couleur).
Empilable : après séchage > 16 h / 20 °C de température ambiante et une circulation d’air suffisante.
Prêt à l’emballage : après séchage > 48 h / 20 °C de température ambiante et une circulation d’air suffisante

Vous trouverez de plus amples informations sur les instructions de commande sur notre site Internet, auprès de nos conseillers clientèle et de
nos collaborateurs du service extérieur ainsi qu'auprès de vos revendeurs spécialisés.
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Informations techniques
Hesse HYDRO Fond adhérent pour métal HS 6242

Conseils pour votre commande

Référence

HS_6242

Couleur Matité

Accessoires

Diluant de nettoyage

Référence

HV 6904

HV 6917

Désignation de l’article

Diluant intermédiaire HYDRO

Nettoyant HYDRO

Nos Informations Techniques sont constamment adaptées à l'état actuel de la technique et des prescriptions légales. Les valeurs indiquées ne sont pas des
spécifications, mais des valeurs typiques de la série de produits. Vous trouverez la fiche technique actuelle en français sur notre site www.hesse-lignal.de ou con-
tactez le responsable commercial chez Hesse. Les présentes données ont un caractère consultatif et sont présentées aux mieux de nos connaissances. Elles se ba-
sent sur des examens soigneux selon le niveau actuel de la technique. Une obligation légale ne peut pas en résulter. Nous vous renvoyons à nos Conditions de Pai-
ement et de Livraison. La fiche de sécurité selon la directive CE n° 1907/ 2006 est mise à votre disposition.

Vous trouverez de plus amples informations sur les instructions de commande sur notre site Internet, auprès de nos conseillers clientèle et de
nos collaborateurs du service extérieur ainsi qu'auprès de vos revendeurs spécialisés.

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21 D-59075 Hamm
Etabli le: 10.07.2026
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