
Technische Information
Hesse ANTISLIP CLEANER PR 93

Produktbeschreibung
Ergiebiges Reinigungs- und Pflegekonzentrat auf Basis pH-neutraler und biologisch abbaubarer Tenside. Das Produkt erhält
die vorhandene Rutschhemmung der Fläche.

Einsatzgebiete
Für Parkett- und Holzböden sowie Laminat, PVC, Fliesen und Kunststoffoberflächen.

Anwendungsgebiet
• Parkett handwerklich • Reinigung und Pflege • Treppen

Trägermaterial
• sonstige Hölzer

Untergrundvorbehandlung

Untergrundvorbehandlung Lose anhaftendem Schmutz mit einem Lappen oder einer weichen Bürste von der
zu reinigenden Fläche entfernen.

Zur Grundreinigung von wasserlöslichen Verschmutzungen Hesse INTENSIVE-
CLEANER PR 91 oder Hesse REMOVER OS 5600 ins Wischwasser geben und da-
mit den Boden reinigen.

Applikation

Applikation

sonstige Verarbeitung

Zeiten

Begehbar nach 1 h / 20 °C

Verarbeitungshinweise
Zur regelmäßigen Reinigung dem Wischwasser zusetzen. Mit dieser Lösung nebelfeucht, nicht nass, wischen. Die Oberfläche
wird dabei in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt. Unterhaltspflege bzw. regelmäßige Reinigung und Pflege: Bei geringen
Verschmutzungen Reiniger mit Wasser verdünnen im Verhältnis 1 : 100 (100 ml auf 10 l Wasser). Intensivreinigung: Bei starken
Verschmutzungen oder für intensivere Pflege gegebenenfalls höher dosieren bis maximal 1 : 10 (100 ml auf 1 l Wasser). Fleck-
entfernung: für Kaffee, Tee, Milch, Saft, Urin, Blut - PR 93 mit etwas Wasser verdünnen

Besondere Hinweise
Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nur restentleerte Gebinde der Wertstoffsammlung bzw. Wieder-
verwertung zuführen.

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und Außendienstmitarbeitern
sowie bei Ihren Fachhändlern.

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21 D-59075 Hamm
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Technische Information
Hesse ANTISLIP CLEANER PR 93

Technische Daten

Auslaufzeit (+/- 15%)

Anteil nachwachsender Rohstoffe

NfA

VOC EU

VOC FR

Lagerfähigkeit Wochen

Lagertemperatur

Verarbeitungstemperatur Spanne

0 s / NA

0,66 %

2,6 %

0 %

A+

52

10 - 35 °C

20 - 40 °C

Besondere Eigenschaften / Prüfnormen

Zeichen Prüfnorm / Grundlage

Rutschhemmung R 10 nach DIN 51130

Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung
Hinweise zur Reinigung und Pflege: Bitte beachten Sie die Pflegeanleitung gemäß DIN 18356. Parkett mit weichen Tüchern nur
nebelfeucht, nicht nass wischen. Verwenden Sie bitte nur neutrale, silicon-, salmiak- und scheuermittelfreie Reiniger. Regelmä-
ßige Pflege und Reinigung mit Hesse ANTISLIP-CLEANER PR 93 erhöht die Lebensdauer der Versiegelung und erhält die
Rutschhemmung der Fläche. Geprüfte Oberflächen nach "Rutschhemmend R10": PURA-NATURA HDE 52-0 (+ 10 % HZ 75),
PERFECT-TOP HDE 54004 (+ 10 % HZ 75), COOL-TOP HE 65094 (+ 10 % HZ 75), FLOORCARE-OIL OE 52162, NATURAL-OIL OE
52832, SPEEDCARE-OIL OE 52872.
Bitte entnehmen Sie die genauen Informationen aus den Prüfzeugnissen.

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezi-
fikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zu-
ständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach
dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbe-
dingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt. Wir kommen unseren Verpflichtungen aus dem Verpa-
ckungsgesetz nach. Sie können die von uns gelieferten Verkaufs-, Um- und Transportverpackungen über das Rücknahmesystem der KBS GmbH einer stofflichen
Verwertung zuführen. Wenn Sie das System auch für Um- und Transportverpackungen, also für Kartonagen, Paletten, Stretchfolien u. ä. nutzen wollen, finden Sie
dazu alle weiteren Informationen im Glossar oder direkt über die KBS GmbH.

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und Außendienstmitarbeitern
sowie bei Ihren Fachhändlern.

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21 D-59075 Hamm
Stand: 10.07.2026
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