Technische Information

Hesse COOL-COLOR HB 6528x(Glanzgrad)-(Farbton)

Hesse Lignal
inspiring you

Hesse COOL-COLOR HB 65285-(Farbton) zeichnet sich durch seine elegante Oberflachenausbildung aus, welche eine gute
Kratzfestigkeit und Bestandigkeit mit sich bringt. Der lichtechte, einkomponentige HYDRO-Farblack auf Acrylatbasis bietet zu-
dem eine hohe Deckkraft. Das Produkt ist zum Grundieren und Endlackieren mit breitem Einsatzgebiet geeignet. Aufgrund des
geringen VOC-Anteils ist dieses Produkt auch fir "Green Building" Projekte geeignet, sowie zusatzlich nach DIN EN 13501-1als
schwerentflammbar klassifiziert.

Im gesamten Innenausbau fur den Wohnbereich auf geeigneten Holzern, PigmentfUllern, Grundierungen und Grundierfolien
nach entsprechendem Anschliff. Fir Mébeloberflachen im gesamten Innenausbau; fir Treppen, Turen, Leisten etc. Nach Zuga-
be von HYDRO Vernetzer auch fur die Lackierung von dekorativen Glasflachen geeignet.

® |nnenausbau * Mdbel * Treppen

® geeignet vorgrundiert

Untergrundvorbehandlung Sauberes, trockenes Holz oder sauberer, geeigneter Folienuntergrund, frei von QL
Fett, Wachs und Silikonen. VorschriftsmaBig geschliffen und frei von Schleifstaub.
Geeignete Pigmentfuller, vorschriftsmaBig geschliffen und frei von Schleifstaub.

Untergrundschliff Kérnung -2 120 - 400
Zwischenschliff Kérnung E 280 - 320
Anmerkungen Schliff Die Qualitat und die GleichmaBigkeit des Holz-, MDF- oder Folienschliffs, sowie des

Zwischenschliffs, sind neben der MDF- oder Folienqualitat ausschlaggebend fur
die Qualitat der Endflache. Nach dem Schliff vorschriftsmaBig entstauben.

Applikation DisengroBe Spritzdruck Zerstauberdruck
Airmix @ 0,23-0,38 mm 60 - 100 bar 15-25 bar
Druckluftspritzen 15-2mm

Rollen
Streichen

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und AuBendienstmitarbeitern
sowie bei lhren Fachhandlern.
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Technische Information

Hesse COOL-COLOR HB 6528x(Glanzgrad)-(Farbton) Hesse Lignal

inspiring you
Trocknung 6h/20°C
Stapelbar nach 1eh/20°C
Durchhartung 7d/20°C
Endbehandlung Mit sich selbst oder mit COOL-TOP HE 6509x(Glanzgrad). Zur Steigerung der Be-

standigkeit kann COOL-COLOR auch mit 2K HYDRO Systemen, z. B. mit PERFECT-
TOP HDE 5400x(Glanzgrad) endlackiert werden.

Im Bedarfsfall und in einem Zeitfenster von < 72 h / 20° Cist eine Endbehandlung
auch ohne Schliff mit COOL-TOP HE 6509x(Glanzgrad) oder PERFECT-TOP HDE
5400x(Glanzgrad) auf COOL-COLOR HB 6528x(Glanzgrad)-(Farbton) nach Prifung
maoglich. Dardber hinaus muss angeschliffen werden!

Generell empfehlen wir, die Oberflache vor einer Endlackierung immer leicht an-
zuschleifen.

Bei Direktbeschichtung von gesauberten oder angeschliffenen Folien bitte Probelackierung zur VerbundUberprifung vorneh-
men! Beim Einsatz auf grobporigen Holzern verbessert die Zugabe von bis zu 5 % HYDRO Optimizer HZ 70 die Porenbenetzung
und das Porenbild. Uberlackierbarkeit: nach 6 h bei 20 °C Raumtemperatur und ausreichender Luftzirkulation mit sich selbst
oder geeigneten farblosen Materialien moglich. Arbeitsgerate mit Wasser reinigen. FUr die Entfernung angetrockneter Lackres-
te den Hesse HYDRO Reiniger HV 6917 verwenden. Bei kombinierten Arbeiten (Hudro- und Lésemittellacke) Applikationsgerate
mit Hesse HYDRO Umnetzer HV 6904 durchspulen.

Durch Zugabe von 3 % HYDRO Vernetzer HDR 5002 kann der Lack fir die Lackierung von Glasflachen im dekorativen Innen-
ausbau eingesetzt werden. Bitte die Glasflachen vor der Lackierung sorgfaltig reinigen. Bei Hinterglaslackierungen beein-
flusst die Farbe des Glases den Endfarbton. Bitte eine Probelackierung durchfihren! FUr die Lackierung von Glasflachen, die
Kontakt mit Wasser haben oder starkerer Beanspruchung ausgesetzt sind, empfehlen wir unsere Glaslackserie HDB
57485-(Farbton).

COOL-COLOR ist im Roll- oder Streichverfahren alternativ zur Spritzapplikation verarbeitbar. Die optionale Zugabe von bis
zu 3 % HYDRO Verzogerer HZ 5-56 oder dem Streich-Zusatz HZ 71 (maximal 5 %) verbessern zusétzlich den Verlauf und
verzogern das Antrocknen.

Bei der Verwendung als schwerentflammbares Anstrichmittel fUr Seeschiffe entsprechend SOLAS 74/88 Reg. 11-2/3, I-2/5 und
[I-2/6, neueste Fassung, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, ist
dieses Produkt nur kombinierbar mit anderen zugelassenen und technisch geeigneten Produkten. Die maximale Nassauftrags-
menge bei der Verwendung dieses Produktes als schwerentflammbares Anstrichmittel fir Seeschiffe betragt 120 g/m?.

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und AuBendienstmitarbeitern
sowie bei lhren Fachhandlern.

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21 D-59075 Hamm www.hesse-lignal.de Tel. +49 2381963 00
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Hesse COOL-COLOR HB 6528x(Glanzgrad)-(Farbton)

Hesse Lignal
inspiring you

Die endgultige Durchtrocknung und Stapelfahigkeit ist, neben der Auftragsmenge und den Trocknungs- und Umgebungspara-
metern, auch vom gewahlten Farbton abhéngig. Beim Stapeln bzw. Verpacken verhindert eine geeignete Zwischenlage (z. B.
weiches Papier- oder Baumwolltuch etc.) ein Anhaften und damit eine Beschadigung der lackierten Flachen.

Inhaltstoffreiche Holzer wie z. B. Esche, die bei der Lackierung mit pastelligen HYDRO Color-Systemen zur Verfarbung neigen,
sollten grundsatzlich mit 2K Materialien beschichtet werden. Geeignet ware z. B. der PERFECT-COLOR HDB
5434x(Glanzgrad)-(Farbton). Vorgrundieren ist je nach Oberflachenwunsch und Tragermaterial moglich, z. B. mit: z. B.: PER-
FECT-FILL HDP 5650-9343, COOL-PROTECT HI 6600-9343, COOL-FILL HP 6645-9343, 2K HYDRO Pigmentfuller HDP
5650-9343.

Exotenholzer z. B. Markassar oder extrem harzhaltige Astkiefer kénnen entweder mit PUR Isoliergrund DG 4720-0001 oder mit
COOL-PROTECT HI 6600-9343 vorgrundiert werden.

Beim Einsatz auf besonders inhaltsstoffreichen Holzern (z. B. Pappel, HEVEA, bestimmte Astkiefernarten, Exotenholzern etc.) ist
die Anzahl der erforderlichen Isolierschichten sowie die Qualitat der Beschichtung vorab auf dem Originaluntergrund zu ermit-
teln. Falls absolute Ring- und Farbabriebbestandigkeit oder anderer Glanzgrad erwUnscht wird, empfehlen wir die Ablackierung
mit z. B. COOL-TOP HE 6509x(Glanzgrad), PERFECT-TOP HDE 5400x(Glanzgrad) oder 2K HYDRO-PUR Brillantlack HDE 54799.
Bitte beachten: Bei Ablackierung von Farblackfldchen kann es zu Farbtonveranderungen kommen. Bitte Probelackierung
durchfthren!

Der Verbund auf geschliffenen Folienuntergriinden sollte vorab anhand einer Probelackierung unter Praxisbedingungen ge-
pruft werden, da die Qualitat der Folie einen maBgeblichen Einfluss auf den Verbund des nachfolgenden Lacksystems hat!
Beim Einsatz auf Treppen(-stufen) empfehlen wir die Ablackierung der Farblackfliche mit Hesse COOL-TOP HE
6509x(Glanzgrad) oder anderen HYDRO Treppenlacken.

FUr die Lackierung von Glasflachen, die Kontakt mit Wasser haben oder starkerer Beanspruchung ausgesetzt sind, empfehlen
wir unsere Glaslackserie HDB 57485-(Farbton).

,Eine Risikobewertung hat gemaR Richtlinie 2014/90/EU, Anhang Il, Abschnitt 3, stattgefunden. Von der ausgeharteten und ge-
trockneten Beschichtung geht weder eine physikalische oder gesundheitliche Gefahr, noch eine Gefahr fur die Umwelt aus.

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und AuBendienstmitarbeitern
sowie bei lhren Fachhandlern.
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Hesse COOL-COLOR HB 6528x(Glanzgrad)-(Farbton)

Auslaufzeit (+/- 15%)

Ergiebigkeit pro Arbeitsgang

Giscode

Anteil nachwachsender Rohstoffe
NFA

VOCEU

VOCFR

Transportbedingungen
Lagerfahigkeit Wochen
Lagertemperatur
Verarbeitungstemperatur Spanne
Anzahl Schichten (max)

Menge pro Schicht (min)

Menge pro Schicht (max)

Gesamtauftragsmenge

Hesse Lignal
inspiring you

33s/DING
10 - 16 m?/L

Die Ergiebigkeit ist stark abhangig von der Applikationsart. Die Angaben beziehen
sich auf ein Liter des verarbeitungsfahigen Produktes, wenn nétig inklusive Harter
und Verdunnung.

W2+

0,06 %
322-512%
0,66 - 4,32 %

R A

B8] 10-30°c
52
@l 10-30°C

=] 18- 22°C

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und AuBendienstmitarbeitern

sowie bei lhren Fachhandlern.

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21 D-59075 Hamm www.hesse-lignal.de Tel. +49 2381963 00

Stand: 27.04.2026
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Hesse COOL-COLOR HB 6528x(Glanzgrad)-(Farbton)

Hesse Lignal

inspiring you
Zeichen  Prifnorm / Grundlage Zeichen  Prifnorm / Grundlage

/o~ | RALUZ12a (Blauer Engel) - chemische Anforde- Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3
" rungen erfullt (Herstellererkldrung auf Anfrage @

unter folgender E-Mail-Adresse: ps@hesse-li-

Produkt erfillt die Vorgaben der Losemittelhalti- Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN
E |_| gen Farben- und Lackverordnung - Chem- 13501-1, auf gepruften Tragermaterialien

VOCFarbV - gemaB der nationalen Umsetzung
Aq) Baubook eingetragen / Prufung auf Kratzfestigkeit nach 1SO 1518-1:2019

Green Building - Applicable Standard Specificati- DIN 68861-Teil 1C (Mobeloberflachen; Verhalten
d(P on: Standard Specification: 2023 Al Sa'fat — Dubai & bei chemischer Beanspruchung)

Green Building System Applicable Specific Rules:

Qualitatssicherungssystem-Zertifikat (Modul D); Die DGNB-Kriterien der Qualitatsstufe 4 (VOC-
%‘ Richtlinie 2014/90/EU (Schiffsausristungsrichtli- \\“{({ Vorgaben Blauer Engel RAL UZ 12a) werden ein-

nie) gehalten. (Herstellererklarung auf Anfrage unter:

Tragermaterialschliff: z. B. Korn 280 mit anschlieBender Entstaubung.

Grundierung: 1x 200 - 250 g/m? Hesse COOL-FILL HP 6645-93343.

Trocknung: mindestens 5 h / 20 °C, besser 16 h / 20 °C Raumtemperatur und ausreichender Luftzirkulation.
Zwischenschliff: Korn 400 mit anschlieBender Entstaubung.

Endlackierung: 1- 2 x 100 - 130 g/m? Hesse COOL-COLOR HB 65285-3010.

Zwischentrocknung: bei 2maliger Lackierung mindestens 6 h / 20 °C Raumtemperatur und ausreichender Luftzirkulation.
Zwischenschliff: leicht glatten mit 400er Korn und anschlieBender Entstaubung.

Durchtrocknung: mindestens 24 h / 20 °C Raumtemperatur und ausreichender Luftzirkulation.

Bestellnummer Farbton Glanzstufe
HB 65282-9010 9010 matt

HB 65282-9016 9016 matt

HB 65285-9343 WEISS seidenmatt
HB 65285-9010 9010 seidenmatt
HB 65285-9016 9016 seidenmatt
HB 65285-9005 9005 seidenmatt

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und AuBendienstmitarbeitern
sowie bei Ihren Fachhandlern.

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21 D-59075 Hamm www.hesse-lignal.de Tel. +49 2381963 00
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Hesse COOL-COLOR HB 6528x(Glanzgrad)-(Farbton)

Hesse Lignal
inspiring you

Bestellnummer Artikelbezeichnung
Verzégerer HZ 5-56 HYDRO Verzogerer
Geratereiniger HV 6904 HYDRO Umnetzer

HV 6917 HYDRO Reiniger

Bei der Verarbeitung von HYDRO Materialien mussen materialfihrende Teile aus Edelstahl sein. Die Holzfeuchte sollte zwi-
schen 8 - 12 % liegen. HYDRO Lacke bitte nicht bei Material- und Raumtemperaturen unter 18 °C verarbeiten und trocknen. Die
ideale Luftfeuchtigkeit beim Lackieren liegt zwischen 55 und 65 %. Eine zu niedrige Raumluftfeuchte wahrend des Lackiervor-
gangs fuhrt zu Oberflachenstérungen (z. B. Schrumpfrissen etc.). Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit wahrend der Trocknungsphase
verlangert die Trockenzeit des Lackmaterials teilweise drastisch! Zur Vermeidung von Verbundstdérungen schleifen Sie bitte die
Lackflachen vor der Lackierung frisch an und lackieren Sie die geschliffenen Flachen moglichst sofort ab. Bei Einsatz auf Folien
etc. bitte den Verbund durch eine Probelackierung auf dem entsprechenden Untergrund absichern! Die optimale Aushartung
der lackierten und abgedunsteten Flachen wird bei Temperaturen Uber 20 °C bis maximal 40 °C erreicht. Ausreichender, zug-
freier Luftaustausch ist zu gewahrleisten. Die Endhérte der Lackierung wird bei ordnungsgemaBer Lagerung (mindestens 20 °C
Raumtemperatur) nach einer Woche erreicht. Stark wachshaltige Holzer z. B. Teak beeinflussen unter Umstanden den Verbund
negativ. Wasserlosliche Holzinhaltsstoffe wie z. B. aus Esche und Gerbsaure aus Holzern wie z. B. Eiche kénnen Farbtonveran-
derungen und Verfarbungen der Lackierung auslésen. Wir empfehlen deshalb grundsatzlich eine Probelackierung zur Beurtei-
lung von Farbwirkung, Verbund und Trocknungsverlauf unter Praxisbedingungen vorzunehmen!

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen VVorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezi-
fikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den fUr Sie zu-
standigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfaltigen Untersuchungen nach
dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. AuBerdem verweisen wir auf unsere Geschaftsbe-
dingungen. Sicherheitsdatenblatt gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfigung gestellt. Wir kommen unseren Verpflichtungen aus dem Verpa-
ckungsgesetz nach. Sie kénnen die von uns gelieferten Verkaufs-, Um- und Transportverpackungen Uber das Ricknahmesystem der KBS GmbH einer stofflichen
Verwertung zufihren. Wenn Sie das System auch fiur Um- und Transportverpackungen, also fUr Kartonagen, Paletten, Stretchfolien u. 8. nutzen wollen, finden Sie
dazu alle weiteren Informationen im Glossar oder direkt Uber die KBS GmbH.

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und AuBendienstmitarbeitern
sowie bei lhren Fachhandlern.
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