
Technische informatie
Hesse PERFECT-NATURA HDE 54500
Mengverhouding (volumetrisch): 10 : 1 HYDRO Verharder HDR 5091

Productbeschrijving
Met de lichtechte PERFECT-NATURA kunnen openporige, dofmatte, krasvaste en mechanisch duurzame natuurlijke houteffec-
ten worden gecreëerd. Het aandeel van 11% hernieuwbare grondstoffen maakt dit coatingmateriaal bijzonder interessant voor
duurzame objecten. Dankzij de uitgebalanceerde ophelderende eigenschappen kan het worden gebruikt op zowel lichtgekleur-
de als de gebruikelijke donkere meubelhoutsoorten. Het natuurlijke karakter, het gevoel van het hout en de houtkleur blijven
vrijwel onveranderd. Dit maakt het tot het ideale alternatief voor vernissen met natuurlijk houteffect op basis van oplosmidde-
len.

Toepassingsgebieden
Overal in de interieurafwerking voor woonruimten als natuurhouteffect; voornamelijk op licht hout. Ook voor trappen en leunin-
gen. Ook inzetbaar op gebleekte oppervlakken (voldoende gedroogd).

Toepassingsgebied
• Interieurbouw

• Meubels

• Speciale toepassingen • Deuren

• trap

Dragermateriaal
• donker loofhout met fijne poriën

• donker loofhout met grove poriën

• licht loofhout met fijne poriën • licht loofhout met grove poriën

• naaldhout

Ondergrondvoorbehandeling

Ondergrondvoorbehandeling

Ondergrondschuurgang korrelgroot-
te

Tussenschuurgang korrelgrootte

Opmerkingen schuurgang

Schoon, droog hout, vrij van olie, vet, was en siliconen. Volgens de voorschriften
geschuurd en vrij van schuurstof.

120 - 220

280 - 320

De kwaliteit en gelijkmatigheid van het hout- / ondergrond- of tussenschuurgang
zijn doorslaggevend voor het eindoppervlak. Na de schuurgang volgens de voor-
schriften ontstoffen.

Applicatie

Applicatie

2K installatie

Airless

Airless lage druk

Airmix

Persluchtspuiten

spuittip opening

0,23 - 0,38

0,23 - 0,38

1,5 - 2

spuitdruk

60 - 100

2,5 - 4

Opdruk verstuiver

1,5 - 2,5

Voor meer informatie over bestelinstructies kunt u terecht op onze website, bij onze accountmanagers en vertegenwoordigers en bij uw vak-
handelaren.

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21 D-59075 Hamm
Stand: 10.07.2026
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Technische informatie
Hesse PERFECT-NATURA HDE 54500
Mengverhouding (volumetrisch): 10 : 1 HYDRO Verharder HDR 5091

Tijden

Potlife

Verwerkingstijd

Droging

Stapelbaar na

Doorharding

3 h / 20 °C

3 h / 20 °C

3 h / 20 °C

16 h / 20 °C

7 d / 20 °C

Eindbehandeling

Eindbehandeling Na voldoende droging overschilderbaar met hetzelfde product.

Indien nodig kan de PERFECT-NATURA bright na voldoende droging zonder tus-
senschuurgang worden afgelakt met de PERFECT-TOP HDE 5400x(Glansgraad).
Zo kan de glansgraad worden beïnvloed en de bestandheid van het oppervlak wor-
den verbeterd.
Met een aflaklaag van PERFECT-TOP wordt voldaan aan DIN 68861 1B. Hierdoor
kan het natuurhouteffect wel veranderen.
Daarom moet u vooraf een laktest onder praktijkomstandigheden uitvoeren.

Aanwijzingen voor verwerking
PERFECT-NATURA kan als systeemlak, dus als grondlak en als aflak worden opgebracht.
Afhankelijk van de houtsoort wordt het gebruik van PERFECT-NATURA-BASE HDG 5410 aanbevolen om de houtverkleuring te
minimaliseren.
Voeg de verharder langzaam en al roerend toe. Indien nodig kan aansluitend de spuitviscositeit worden ingesteld door water
toe te voegen. Maximale toevoeghoeveelheid 5 %. De verharder moet altijd voor het verdunnen worden toegevoegd! Met ver-
harder vermengd materiaal mag niet in een gesloten verpakking worden opgeslagen. Overlakbaarheid: met hetzelfde product
of geschikte kleurloze materialen mogelijk. Reinig het gereedschap met water. Gebruik voor het verwijderen van aangedroogde
lakresten Hesse HYDRO Reiniger HV 6917. Spoel bij gecombineerd werk (hydro- en oplosmiddellak) het applicatiegereedschap
af met Hesse HYDRO Omvormer HV 6904.

Voor meer informatie over bestelinstructies kunt u terecht op onze website, bij onze accountmanagers en vertegenwoordigers en bij uw vak-
handelaren.
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Technische informatie
Hesse PERFECT-NATURA HDE 54500
Mengverhouding (volumetrisch): 10 : 1 HYDRO Verharder HDR 5091

Speciale aanwijzingen
Materiaal goed omroeren!

Om houtverkleuringen te minimaliseren en een effectieve benatting van de houtnerf te waarborgen, raden wij aan om op
looizuurrijke houtsoorten met grove nerven, zoals eiken, PERFECT-NATURA-BASE HDG 5410 te gebruiken in combinatie
met PERFECT-NATURA HDG 54500 (toevoeging van maximaal 5 % water). Een volledige benatting van de houtnerf vermin-
dert het risico van verontreinigingen in de houtnerven aanzienlijk en vereenvoudigt het onderhoud van de oppervlakken. Het
ophelderend effect is sterk afhankelijk van de houtsoort en de houtkwaliteit. Daarom moet u vooraf een laktest uitvoeren op
het originele, ruwe hout en kijken of het resultaat naar wens is.

Let op! Grondlaag niet uitschuren. Risico op vlekvorming.

Bij gebruik als moeilijk ontvlambare afwerking voor zeeschepen volgens SOLAS 74 Reg. II-2/3, II-2/5, II-2/6 en X/3, meest
recente versie, IMO-resolutie MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO-resolutie MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, IMO MSC/
Circulaire 1120, kan dit product uitsluitend worden gecombineerd met andere goedgekeurde en technisch geschikte produc-
ten. De maximale dikte van de natte laag bij gebruik van dit product als moeilijk ontvlambare afwerking voor zeeschepen be-
draagt 160 g/m².
"Er is een risicobeoordeling uitgevoerd volgens richtlijn 2014/90/EU, bijlage II, alinea 3. De uitgeharde en gedroogde coa-
ting levert geen fysische gevaren op en ook geen gevaren voor de gezondheid of het milieu."

Voor meer informatie over bestelinstructies kunt u terecht op onze website, bij onze accountmanagers en vertegenwoordigers en bij uw vak-
handelaren.
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Technische informatie
Hesse PERFECT-NATURA HDE 54500
Mengverhouding (volumetrisch): 10 : 1 HYDRO Verharder HDR 5091

Technische gegevens

Viscositeit (+/- 15%)

Verbruik per laag

Giscode

Aandeel hernieuwbare grondstoffen

NfA_Range

VOC_EU_Range

VOC FR

Transportvoorwaarden

Houdbaarheid weken

Opslagtemperatuur

Verwerkingstemperatuur tijd

Aantal lagen (max)

Hoeveelheid per laag (min.)

Hoeveelheid per laag (max.)

Totale opbrenghoeveelheid

Mengverhouding (volumetrisch)

Menginformatie (gravimetrisch)

50 s / DIN4

10 - 13
Het rendement is sterk afhankelijk van de applicatiewijze. De gegevens hebben be-
trekking op één liter van het verwerkbare product, zo nodig inclusief verharder en
verdunner.

W3/DD+

11,37 %

29,7 %

5,2 %

A+

10 - 30 °C

52

10 - 30

18 - 22

2

80 g/m²

120 g/m²

240 g/m²

10 : 1 HYDRO Verharder HDR_5091

100 : 11 HYDRO Verharder HDR_5091

Bijzondere eigenschappen / beproevingsnormen

Persona- Testnorm / basis

Veiligheid van speelgoed volgens DIN EN 71-3
(2014-12)

DIN 68861-Deel 1B (Meubeloppervlakken; ge-
drag bij blootstelling aan chemicaliën met uitzon-
dering van koffie en rode wijn)

Classificatie van het brandgedrag volgens DIN EN
13501-1; op geteste substraten

Persona- Testnorm / basis

Certificaat kwaliteitsborgingssysteem (module D);
Richtlijn 2014/90/EU (richtlijn scheepsuitrusting).

Geschikt voor gebruik in contact met levensmid-
delen. Het eindproduct moet voor het voorziene
gebruik door de fabrikant worden getest.

De DGNB-criteria van kwaliteitsniveau 4 (VOC-
voorschriften Blauwe Engel RAL UZ 12a) worden
nageleefd. (Fabrikantenverklaring op aanvraag

Voor meer informatie over bestelinstructies kunt u terecht op onze website, bij onze accountmanagers en vertegenwoordigers en bij uw vak-
handelaren.
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Technische informatie
Hesse PERFECT-NATURA HDE 54500
Mengverhouding (volumetrisch): 10 : 1 HYDRO Verharder HDR 5091

Procesvoorbeeld
Objectinrichting, eiken natuurhouteffect
Korrelgrootte schuurpapier 120-150, met aansluitend ontstoffen.
Grondlaag: 1 - 2 x 80 - 120 g/m² PERFECT-NATURA-BASE HDG 5410, mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met Verharder HDR
5091.
Tussendroging: minstens 2 h / 20 °C kamertemperatuur met voldoende luchtcirculatie.
Gladmaken: korrelgrootte 400 met aansluitend ontstoffen.
Aflaklaag: 1 x 100 - 120 g/m² Hesse HYDRO-PUR natuurhouteffect HDE 54500, mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met Ver-
harder DR 5091
Geschikt voor verpakking: na minimaal 16 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie.

Bestelaanwijzingen

Bestelnummer

HDE_54500

Glansgraad 60° (Gloss +/-5)

2

Glansgraad

stompmat

Accessoires

Verharder

Vertragers

Apparaatreiniger

Bestelnummer

HDR 5091

HZ 5-56

HV 6904

HV 6917

Artikelaanduiding

HYDRO Verharder

HYDRO Vertrager

HYDRO Omvormer

HYDRO Reiniger

Algemene aanwijzingen voor de verwerking
Bij de verwerking van HYDRO materialen moeten de materiaalhoudende delen van roestvrij staal zijn. De houtvochtigheid moet
tussen 8 - 12 % liggen. Gebruik en droog HYDRO lakken niet bij een materiaal- en kamertemperatuur van minder dan 18 °C. De
ideale luchtvochtigheid bij het lakken ligt tussen 55 en 65 %. Een te lage kamerluchtvochtigheid tijdens het lakken leidt tot op-
pervlaktefouten (bv. krimpscheuren enz.). Een te hoge luchtvochtigheid tijdens de drogingsfase leidt tot een deels drastische
verlenging van de droogtijd van het lakmateriaal. Om hechtingsstoringen te vermijden, dient u de lakoppervlakken net vóór het
lakken te schuren en de pas afgeschuurde oppervlakken zo snel mogelijk af te lakken. Bij gebruik op folies moet de hechting
met een laktest op de betreffende ondergrond worden getest! De optimale uitharding van de gelakte en verdampte oppervlak-
ken wordt bereikt bij temperaturen tussen de 20 en maximaal 40 °C. Er dient voldoende luchtcirculatie zonder tocht te worden
gewaarborgd. De eindhardheid van het lakwerk wordt bij correcte opslag (minstens 20 °C kamertemperatuur) na een week be-
reikt. Sterk washoudende houtsoorten, zoals teak, hebben onder bepaalde omstandigheden een negatieve invloed op de
hechting. In water oplosbare houtbestanddelen uit houtsoorten als essen en looizuur uit houtsoorten als eiken kunnen leiden
tot een verandering in de tint of verkleuring van de lak. Wij raden daarom altijd aan een test uit te voeren om de kleur, hechting
en droging in realistische omstandigheden te beoordelen!

Onze technische informatie wordt conform de stand van de techniek en de wettelijke voorschriften aangepast. De aangegeven waarden geven geen specificaties
weer, maar zijn typische productgegevens. De actuele versie vindt u op internet op www.hesse-lignal.de. U kunt ook uw accountmanager aanspreken. Deze infor-
matie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig technisch onderzoek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier ju-
ridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden. Er wordt een veiligheidsblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking
gesteld.

Voor meer informatie over bestelinstructies kunt u terecht op onze website, bij onze accountmanagers en vertegenwoordigers en bij uw vak-
handelaren.
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