Technische Information

Hesse COLOR-SOLID-OIL GB 1125x(Glanzgrad)-(Farbton) Hesse Lignal

inspiring you

Farbiges, extrem losemittelarmes und geruchsmildes HIGH-SOLID Naturél mit hervorragender mechanischer und chemischer
Bestandigkeit. FUr die farbige Oberflachengestaltung exklusiver Holzaberflachen fur normale bis hohe Beanspruchung im In-
nenbereich. Einfach zu verarbeiten, schnelltrocknend und frei von kobalt- und bleihaltigen Sikkativen. Optional abhartbar fir
noch schnellere Trocknung und noch bessere Bestandigkeit. Ein bis zweimaliger Auftrag mit Spachtel, Rolle oder Lappen und
anschlieBendem Einschleifen und Abnehmen des Uberschusses.

Mobel- und Parkettflachen, sowie Treppenstufen mit normaler bis hoher Beanspruchung im Innenbereich. Zertifiziert nach IMQ,
dadurch fir Schiffsinnenlackierungen verwendbar

® |nnenausbau ® Parkett handwerklich ® Turen
* Mdbel ® Schiffsinnenausbau
® dunkle Laubhélzer feinporig * helle Laubhélzer feinporig * helle Laubhdlzer grobporig

® dunkle Laubhdlzer grobporig

Untergrundvorbehandlung Sauberes, trockenes Holz, frei von O, Fett, Wachs und Silikonen. VorschriftsmaBig
geschliffen und frei von Schleifstaub.

Untergrundschliff Kérnung 120 -180
Zwischenschliff Kornung 320-400
Anmerkungen Schliff Die Qualitat und die GleichmaBigkeit des Holz- und Zwischenschliffs sind aus-

schlaggebend fur die Endflache. Nach dem Schliff vorschriftsmaBig entstauben.

Applikation DisengroBe Spritzdruck Zerstauberdruck

Gazeballen/Lappen E“ﬂ

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und AuBendienstmitarbeitern
sowie bei lhren Fachhandlern.
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Trocknung 1B6h/20°C
Folgebeschichtung innerhalb 15d/20°C
Stapelbar nach 24h/20°C
Belastbar nach 7d/20°C
Durchhartung 24d/20°C
Endbehandlung Eine rechtzeitige, regelmaBige und professionelle Reinigung und Pflege der gedl-

ten Oberflache verldngert die Lebensdauer erheblich.

Optionale, zusatzliche Versiegelung:

Flachen die 2 x mit dem OL, Mischungsverhaltnis 25 : 1 mit OIL-HARDENER HIGH-
SOLID OR 5180 behandelt wurden, kénnen nach Trocknung Uber Nacht bei 20 °C
Raumtemperatur und ausreichender Luftzirkulation ohne Schliff mit den Hesse
HYDRO Siegeln (z. B. PURA-ONE HDE 51-(Glanzgrad) oder PURA-NATURA HDE
52-0) versiegelt werden.

Ist die Olflache alter als 16 h / 20 °C, sollte sie leicht angeschliffen (nicht durch-
schleifen!) werden, um ein gutes Oberflachenergebnis zu erhalten.

Die zusatzliche Versiegelung beeinflusst den Farbton, die Haptik und die Optik der
Flache. Bitte beurteilen Sie dies anhand eines Probeaufbaus.

Im Mabelbereich: Das Material mit einem getrankten, feinen Schleifvlies auftragen und einschleifen. Nach einer kurzen Einwirk-
dauer den Uberschuss mit Baumwolltuch abnehmen. Die Oberflache sollte trocken erscheinen; andernfalls ist mit Durchtrock-
nungsproblemen zu rechnen. In Sonderfallen kann das Material auch im Spritzverfahren dunn aufgetragen werden. Anschlie-
Bend Einschleifen und Abnahme des Uberschusses wie beim Handauftrag! Die entsprechenden Sicherheitsvorschriften bzgl.
des Spritzauftrags sind zu beachten!

Im Parkettbereich: Das Material mit einem geeigneten Spachtel auftragen. Nach kurzer Einwirkdauer mit der Einscheibenma-
schine und weiBem nicht abrasivem Pad gleichmaBig einarbeiten, bis die Oberflache trocken erscheint.

Bei der Verwendung als schwerentflammbares Anstrichmittel fir Seeschiffe entsprechend SOLAS 74/88 Reg. 11-2/3, 11-2/5 und
I-2/6, neueste Fassung, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, ist
dieses Produkt nur kombinierbar mit anderen zugelassenen und technisch geeigneten Produkten. Die maximale Nassauftrags-
menge bei der Verwendung dieses Produktes als schwerentflammbares Anstrichmittel fir Seeschiffe betragt 30 g/m?

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und AuBendienstmitarbeitern
sowie bei lhren Fachhandlern.
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Die Durchtrocknung und die mechanische und chemische Bestandigkeit der Oberflache werden erhéht durch eine Abhartung
25 :1mit OR 5180. Verarbeitungszeit der Mischung 1 Stunde bei 20 °C Raumtemperatur. Der Harter enthalt Isocyanat. Bitte Si-
cherheitshinweise beachten, siehe Sicherheitsdatenblatt. Das Material trocknet oxidativ, bitte allgemeine Hinweise zur Verar-
beitung beachten. Zur Schrankinnenlackierung empfehlen wir wegen des geringeren Eigengeruchs Proterra RESIT GE 17102.
Nach ausreichender Trocknung Uberlackierbar mit z. B. GZ 1023, GZ 1020 oder GE 100.

«Eine Risikobewertung hat gemaB Richtlinie 2014/90/EU, Anhang I, Abschnitt 3, stattgefunden. Von der ausgeharteten und
getrockneten Beschichtung geht weder eine physikalische oder gesundheitliche Gefahr, noch eine Gefahr fiir die Umwelt
aus.”

Als zusétzlichen Schutz vor Pigmentabrieb bei besonders stark beanspruchten farbigen Olfldchen kann das Farbél vor Verar-
beitung 25 : 1 mit OIL-HARDENER HIGH-SOLID OR 5180 abgehartet werden. Oder die Farbolfldche kann noch einmal mit einem
farblosen Ol endbehandelt werden. Hierfir kann generell das NATURAL-SOLID-OIL GE 11254 genommen werden. Bei hellen
Farbtdnen empfiehlt sich das PROTECT-OIL OE 52842 aufgrund seiner hellen Eigenfarbe und der fir ein OL hervorragenden
Lichtbestandigkeit.

Hinweis zum Einsatz auf inhaltsstoffreichen Holzern:

Beim Einsatz von Klebeband auf frisch beschichteten Teilen aus inhaltsstoffreichen Holzern kann es, auch nach Erreichen der

empfohlenen Trocknungszeit, zu Verbundhaftungsstorungen an den Klebeflachen kommen. Um dies zu vermeiden, ist das Ad-
ditiv ZD 4169 mit einer Zugabemenge von 0,5 % sowie die anschlieBende Zugabe vom Harter OIL-HARDENER HIGH-SOLID OR
5180 zu verwenden.

Auslaufzeit (+/- 15%) 655/ DIN4
Ergiebigkeit pro Arbeitsgang w73 - 10 m#/L

Die Ergiebigkeit ist stark abhangig von der Applikationsart. Die Angaben beziehen
sich auf ein Liter des verarbeitungsfahigen Produktes, wenn nétig inklusive Harter
und Verdunnung.

Anteil nachwachsender Rohstoffe 85,34 %

NFA 727-99%
VOC EU 102-9,94 %

VOC FR 3] A
Lagerfahigkeit Wochen 104
Lagertemperatur 10-35°C

Verarbeitungstemperatur Spanne 20-40°C

Anzahl Schichten (max) % 2

Menge pro Schicht (min) % 10 g/m?
Menge pro Schicht (max) % 15 g/m?
Gesamtauftragsmenge 30 g/m?

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und AuBendienstmitarbeitern
sowie bei lhren Fachhandlern.
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Prifnorm / Grundlage

Die DGNB-Kriterien der Qualitatsstufe 3 fur Be-
schichtungen auf nicht mineralischen Untergrin-
den werden eingehalten. (Herstellererklarung auf

Produkt erfullt die Vorgaben der Losemittelhalti-
gen Farben- und Lackverordnung - Chem-
VOCFarbV - gemaR der nationalen Umsetzung

Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3

Das Produkt ist biologisch abbaubar. (Hersteller-
erklarung auf Anfrage unter folgender E-Mail-
Adresse: ps@hesse-lignal.de)

Wohnzimmerregal Eiche grau lasierend geolt
Rohholzschliff: Korn 320 mit anschlieBender Entstaubung.
1x10 - 20 g/m? Hesse COLOR-SOLID-0IL GB 11252-070 mit einem feinen Schleifvlies auftragen und gleichmaBig einschleifen.
Nach einer kurzen Einwirkzeit wird der Uberschuss mit einem weichen Baumwolltuch abgenommen bis die gesamte Flache
gleichmaBig trocken erscheint.

Trocknung: > 16 h / 20 °C und ausreichendem Luftaustausch.
1x10 - 20 g/m? Hesse COLOR-SOLID-0IL GB 11252-070 mit einem feinen Schleifvlies auftragen und gleichmaBig einschleifen.
Nach einer kurzen Einwirkzeit wird der Uberschuss mit einem weichen Baumwolltuch abgenommen bis die gesamte Flache
gleichmaBig trocken erscheint.

Trocknung: > 16 h / 20 °C und ausreichendem Luftaustausch.
Die volle Beanspruchbarkeit ist nach > 7 d / 20 °C gegeben.

Eiche Landhausdiele, vorschriftsmaBig verlegt.
Rohholzschliff: Korn 150 mit anschlieBender Entstaubung.
1x15 - 20 g/m? Hesse COLOR-SOLID-0IL GB 11252-020 mit einem Spachtel auftragen.
Einwirkdauer: 1h / 20 °C (je nach GréBe der Flache), ohne einpadden.
1x15 - 20 g/m? Hesse COLOR-SOLID-0IL GB 11252-020 mit einem Spachtel auftragen.

Einwirkdauer: 1h / 20 °C (je nach GréBe der Flache), Einscheibenschleifmaschine mit weiBem Pad einarbeiten bis die Oberflache
trocken erscheint. Nach weiteren 20 - 30 min / 20 °C, erneut leicht abpadden bis die Oberflache gleichmaBig ist.

Trocknung: > 16 h / 20 °C und ausreichendem Luftaustausch. Danach ist das Parkett vorsichtig begehbar.

Die volle Beanspruchbarkeit ist nach > 7 d / 20 °C gegeben.
Vorteile dieser Arbeitsweise: ausgepragte Anfeuerung und Schutzwirkung, intensive Farbwirkung, kompletter Olaufbau inner-
halb eines Tages, Zeitersparnis (nur ein intensiver und ein leichter Padd-Schritt)

Bestellnummer

GB 11252-0910

Farbton

WEISS

Zeichen

-

A

Hesse Lignal
inspiring you

Prifnorm / Grundlage
Emissionsgepruftes Bauprodukt nach DIBt-

Grundsatzen

Qualitatssicherungssystem-Zertifikat (Modul D);
Richtlinie 2014/90/EU (Schiffsausristungsrichtli-
nie)

Rutschhemmend nach DIN EN 16165:2023-02 (1)

Glanzstufe

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und AuBendienstmitarbeitern
sowie bei Ihren Fachhandlern.

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21 D-59075 Hamm
Stand: 10.07.2026

www.hesse-lignal.de

Tel. +49 2381963 00
4



Technische Information

Hesse COLOR-SOLID-OIL GB 1125x(Glanzgrad)-(Farbton)

Hesse Lignal
inspiring you

Bestellnummer Artikelbezeichnung
Zusatz- und Pflegemittel OR 5180 OIL-HARDENER HIGH-SOLID
ZD 4169 Zusatzmittel

Zu oxidativ trocknenden Materialien: In den Gebinden, vorwiegend in Anbruchgebinden, kann sich eine Haut auf der Oloberfla-
che bilden. Sie muss vor Gebrauch entfernt werden. Niedrige Temperaturen, erhohte Feuchtigkeitsbedingungen, unzureichen-
der Luftaustausch und trocknungsverzégernde Holzinhaltsstoffe kénnen die Trockenzeit des Ols verlangern.
Beschichtungsstoffe die bei der Trocknung Warme entwickeln (oxidativ trocknende Ole) und Beschichtungsstoffe die leichtent-
zUndliche Ablagerungen bilden, durfen wegen der Selbstentzindungsgefahr nicht ohne weiteres am gleichen Spritzstand ver-
arbeitet werden (siehe BGR 500 Kapitel 3: Verarbeiten verschiedenartiger Beschichtungsstoffe). Bei mit Ol getrankten Baum-
wolltlchern, Pappen, Papier besteht die Gefahr der Selbstentzindung durch Warmestau, deshalb ausgebreitet an der Luft
trocknen lassen und anschlieBend entsorgen. Auch mit Ol getrankte Holzstaube neigen zur Selbstentziindung, bitte nicht in ge-
schlossenen Behaltern entsorgen; vorsorglich maglichst nicht in der Spritzkabine schleifen. Das Ol selbst ist nicht selbstent-
zUndlich.

Die erforderlichen Reinigungs-, Pflege- und Auffrischungsintervalle sind auf die Anzahl der aufgebrachten Olschichten, sowie
die Art und Intensitat der Beanspruchung abzustimmen, insbesondere bei dauerhaft anspruchsvollen klimatischen Bedingun-
gen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Die Materialeigenschaften wurden auf handelstblichen Holzern wie Eiche, Bu-
che etc. getestet. Bei Weich-, Bunt-, exotischen oder unbekannten Holzarten kénnen Harze zu Trocknungsverzogerungen und
optischen Beeintrachtigungen fUhren. Deshalb bitte bei Einsatz auf diesen Holzern zuvor die Eignung prufen. Bitte beachten Sie,
dass sich Ole, wie fast alle Naturmaterialien, im Laufe der Zeit unter Licht- und/oder Warmeeinfluss farblich veréndern. Sie &n-
dern sowohl unter Lichteinfluss (z. B. UV Strahlen der Sonne etc.), als auch unter Lichtentzug (Dunkelvergilbung z. B. unter
Tischdecken, Teppichen, Schranken etc.) ihre Farbe. Das kann besonders bei hell pigmentierten Untergriinden auffallen. Gedlte
Oberflachen haben einen arttypischen Geruch. Dieser vermindert sich mit zunehmender Trocknung im Verlauf von Tagen.

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezi-
fikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den fur Sie zu-
standigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfaltigen Untersuchungen nach
dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. AuBerdem verweisen wir auf unsere Geschaftsbe-
dingungen. Sicherheitsdatenblatt gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfugung gestellt. Wir kommen unseren Verpflichtungen aus dem Verpa-
ckungsgesetz nach. Sie kdnnen die von uns gelieferten Verkaufs-, Um- und Transportverpackungen Uber das Rucknahmesystem der KBS GmbH einer stofflichen
Verwertung zufUhren. Wenn Sie das System auch fur Um- und Transportverpackungen, also fur Kartonagen, Paletten, Stretchfolien u. &. nutzen wollen, finden Sie
dazu alle weiteren Informationen im Glossar oder direkt Gber die KBS GmbH.

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und AuBendienstmitarbeitern
sowie bei lhren Fachhandlern.
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