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Przy stosowaniu bejc wodnych należy przestrzegać następujących kwestii: 

 
Ze względu na swój skład, lakiery wodne mogą silniej reagować z aktywnymi składnikami 

drewna niż lakiery rozpuszczalnikowe.  

 

1. Lakiery i bejce wodne mogą rozpuszczać substancje rozpuszczalne w wodzie. 

2. Lakiery wodne mogą rozpuszczać barwniki z niektórych bejc wodnych. 

 

Dlatego:  

• Nie każdy lakier wodny w identycznym stopniu nadaje się do użycia na bejcowanej 
powierzchni.  

• Ponadto nie każda bejca wodna jest w identycznym stopniu odpowiednia do użycia na 
każdym gatunku drewna. 

• Optymalny rezultat można osiągnąć, pracując we właściwy sposób. 
 

Przykład zastosowania 1: biała bejca na dębie 
W przypadku białej bejcy na drewnie, które zawiera dużą ilość aktywnych substancji (np. dąb), 
zastosowanie „warstwy blokującej” może zapobiec niepożądanym zmianom barwy 
spowodowanym przez polakierowanie wodnym systemem lakierniczym. 
 

W tym celu zalecamy przed bejcowaniu: 

• HYPERION TI 130, innowacyjny izolant na bazie wody, specjalnie opracowany do 
stosowania z białymi bejcami pigmentowanymi na bazie wody. 

Następnie można zabejcować zgodnie z życzeniem i pomalować lakierem HYDRO. 
 
Lub alternatywnie po bejcowaniu: 

• FANTASTIC CLEAR DE 48774 w stosunku mieszania (objętościowym) 10 : 1 z 
Utwardzaczem PUR DR 4071 jako podkład.  

Następnie można wykonać zgodnie z życzeniem lakierowanie z użyciem lakieru HYDRO.  

 

Przykład zastosowania 2: świetlista bejca 

W szczególności barwniki mogą rozpuszczać się z niektórych bejc, jeśli zostaną one pokryte 

nieodpowiednimi lakierami wodnymi. Następujące bejce z karty kolorów Hesse nadają się do 

pokrywania lakierami wodnymi: 

 

• PICEA Bejca do gatunków iglastych WN 20… 

• Bejca barwna HYDRO BC… 

• Bejca HYDRO BG 200… 

• Bejca rustykalna HYDRO WRB… 

• HYDRO Multibejca WUE…  
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Te bejce można lakierować za pomocą następujących lakierów HYDRO (również w 
kombinacji!): 

• COOL-TOP HE 6509x(połysk) 

• COOL-BASE HG 6580  
• PERFECT-TOP HDE 5400x(połysk) w stosunku mieszania (objętościowym) 10 : 1 z 

Utwardzaczem HYDRO HDR 5091 

• PERFECT-BASE HDG 5407 w stosunku mieszania (objętościowym) 5 : 1 z Utwardzaczem 

HYDRO HDR 5091  

 

Ważne:  

W razie wątpliwości należy wykonać lakierowanie próbne na oryginalnym materiale 
podłożowym i sprawdzić, czy rezultat jest zgodny z oczekiwaniami. 
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w aktualnych Informacjach technicznych 
poszczególnych produktów.  
 

 
 

Na zdjęciu widać, jak składniki drewna mogą wpływać na odcień bejcy. Na zdjęciu po prawej 
stronie, przy dostosowanym trybie pracy, odcień nie ulega zmianie. 
 
 
Wskazówka: 
Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i 
starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie powodują 
powstania jakichkolwiek zobowiązań prawnych. Zainteresowanych odsyłamy również do 
naszych warunków handlowych. 
Karta charakterystyki według rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 


