
CONQUÉRIR DE NOUVEAUX  
SEGMENTS DE MARCHÉ 
POUR LES BOIS VÉRITABLES

Des arguments de vente infaillibles  
pour votre commerce !  
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>>> 01Un beau parquet encore 
plus résistant

L’industrie du parquet européen souffre actuellement du recul du volume 

des ventes en raison de la conjoncture du secteur de la construction 

et de la prudence de nombreux clients quant à leurs achats. De la même 

manière, les exigences environnementales ainsi que la tendance vers 

l’écoresponsabilité continuent de se renforcer, notamment dans le contexte 

du Green Deal de la Commission européenne.

La longévité d’un parquet représente un élément essentiel de la stratégie 

de durabilité. L’utilisation écoresponsable et efficace des ressources 

disponibles limitées, le recyclage des matériaux de construction et des 

matières premières, l’optimisation énergétique des bâtiments existants et 

la protection climatique sont devenus des tendances et des moteurs qui 

impactent le marché de la construction. La réflexion sur ces thématiques 

est d’une importance capitale pour les groupes cibles et pour l’orientation 

économique générale de l’industrie du bois.

Dans le cadre de la résistance à l’abrasion, votre parquet est protégé par 

des systèmes de vernis de qualité supérieure, la condition requise pour 

une longue durée d’utilisation. Toutefois, il arrive que des réclamations 

soient formulées lorsqu’un parquet de haute qualité et plus durable 

se salit ou qy'il devient inesthétique trop rapidement.

Profitez des possibilités actuelles qui s’offrent à vous  et améliorez votre parquet 

afin d’obtenir un sol qui conserve longtemps sa beauté des premiers jours.

 



Créer de nouveaux segments de  
marché: les bois à pores ouverts  
dans des zones très fréquentées

Des collaborateurs, des clients, des fournisseurs, des livreurs, 

l'animal de compagnie du bureau ... dans un bureau paysager 

moyen, la porte d'entrée reste rarement immobile. Par tous 

les temps, d’innombrables visiteurs entrent dans cet espace 

avec des chaussures sales, des vestes mouillées et des parapluies 

dégoulinants. La première victime: le sol.     

C'est pourquoi, les bâtiments publics n’ont pas été équipés de par -

quets en bois véritable pendant des décennies, alors que les proprié-

tés naturelles du bois le prédestinent en réalité à être utilisé dans des 

espaces de travail: il a un effet positif sur l’atmosphère de la pièce 

et n’attire que peu la poussière. En cas d’humidité trop élevée ou trop

basse dans l’air, Le bois massif régule l'humidité de l'air en 

l'absorbant ou en l'évacuant. En plus de leur longévité et stabilité,   

les bois présentent divers avantages rationnels tout en renforçant  

l’état émotionnel en ajoutant une finition positive à l’ambiance        

de la pièce.

En outre, des considérations relatives à l’aspect fonctionnel entrent  

en jeu: souvent, les pores foncent avec le temps et ne se nettoient  

pas, ou foncent encore davantage après nettoyage. La raison en  

est l’humidité qui pénètre ces pores, comme le montre l’illustration  

1 grâce à l’utilisation d’une solution de fer. L’humidité due aux chaus-

sures mouillées, aux liquides déversés ou au nettoyage à l’eau peut 

entrer en contact avec la surface et être absorbée par les pores.
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Pour protéger le matériau de l’humi-

dité, il convient souvent de vernir les 

bois de parquet: appliquée à l’aide 

d’un rouleau lisse sur toute la surfa-

ce en un temps record, la couche de 

protection rend le bois plus résistant, 

plus durable et permet n’importe 

quelle finition. Jusqu’à présent, les 

bois à pores ouverts présentaient 

toujours un des inconvénients sui-

vants:

Illustration 1: Visualisation de la 
coloration de bois à pores ouverts 

sous l’influence de l’humidité  
(rendue visible à l’aide d’une  

solution au fer).

 • Pendant l’application au rouleau, le vernis ne pénètre pas les 

  pores, peu importe la garniture ou la dureté Shore, ce qui  

  aboutit à une protection insuffisante contre l’humidité et la  

  saleté.

 • Une augmentation significative de la quantité de vernis pour 

  l’application au rouleau permet de également de remplir les pores,  

  mais le bois perd alors sa structure, puisque les pores  

  sont en quelque sorte noyés.

 • Le procédé par pulvérisation permet l’application d’une  

  protection en profondeur, mais elle prend cinq à six fois  

  plus de temps qu’une application au rouleau.

Il faut donc analyser les priorités entre une protection maximale, un 

aspect naturel maximal et une efficacité maximale. La technologie 

POREGUARD peut apporter une solution adéquate.

>>> 02



Protection en profondeur à l’aide de 
la technologie POREGUARD

L’entreprise Hesse Lignal à Hamm en Westphalie présente une  

nouveauté dans le secteur: un procédé d’application d’une  

couche de vernis en profondeur avec un rouleau UV qui préserve 

l’aspect à pores ouverts du bois. Le brevet de procédé appelé  

POREGUARD peut être directement intégré dans la ligne de finition 

UV de l’entreprise de production au moyen d’un contrat de licence.  

Il permet d’obtenir un vernis régulier en profondeur sans renoncer 

aux avantages du procédé efficace au rouleau UV.
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Illustration 2: Intégration de la technologie POREGUARD dans  
une ligne de laminage UV conventionnelle.

La technologie POREGUARD s’appuie sur des étapes de production

éprouvées et peut dès lors facilement s’intégrer à environ 90 

pour cent des lignes de production existantes (cf. Illustration 2). 

Son principe consiste en l'application d'un primaire d'adhérence 

HYDRO-UV et d'une couche de fond UV. Nouveau procédé d’application

n’affecte en aucun cas la qualité: sur le banc de contrôle, le matériau 

supporte plus de 10 000 rotations dans le cadre du test 

Taber-abrasion dans le procédé POREGUARD,après le ponçage 

du bois, on applique une finition UV qui comprend  6 étapes :
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Illustration 3: Bois à pores ouverts  
après la 1e étape du  

procédé POREGUARD.

 1. Présentation : en fonction de la  

  structure de pores, environ 80  

  à 120 grammes de vernis UV par 

  mètre carré sont nécessaires.

 2. Enduction : à l’aide d’une  

  enduiseuse, on remplit  

   

  

les pores, de sorte à ce qu’il  

  

reste environ 40 à 60 grammes 

   par mètre carré.

 3. Rouleau à lisse : il permet de rétablir la 

porosité du bois en retirant environ 10 grammes 

de vernis UV par mètre carré.  

 

   

  

 4. Station de brossage: pour éviter le grisaillement des pores, 

le bois vernis sera brossé. (la coloraton grise des pores peut être 

due à des bullest d’air prises sous la couche de vernis.)  

   

   

  

 
5. Émetteur UV I: au moyen d’un émetteur UV, le vernis est gélifié 

  sans être durci.

 
6. Émetteur UV II: après l'application de la couche de finition, le matériau 

  est durci.
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La technologie POREGUARD peut être utilisée partout où des bois à 

pores ouverts sont travaillés à échelle industrielle sur des grandes 

surfaces: pour le secteur du parquet, mais aussi pour les meubles,  

les tables et plans de travail, ou encore les portes.
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Illustration 4: Comparaison de différentes versions avec et 
sans procédé POREGUARD.

Sans POREGUARD Avec POREGUARD

Théorie

Pratique –
Microscope

Pratique –
Simulation
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Exemple de cas

Les possibilités d’application du produit sont présentées  

ci-dessous à l’aide d’un cas d’étude. Le fabricant de parquets de 

taille moyenne a verni des parquets en chêne à faible structure et 

à surface fermée à l’aide d’un procédé au rouleau UV afin de ne pas 

courir de risque sur le plan de la résistance du parquet. Au cours de 

ces dernières années, la demande de parquets à pores ouverts et au 

 toucher poreux  a toutefois augmenté. 

Le brevet POREGUARD de Hesse-Lignal a pu répondre à ce besoin: 

les bois sont protégés en profondeur et la structure naturelle est 

préservée. En vue d’intégrer le brevet à la ligne de finition déjà  

en place, un délai de conversion de deux jours fut à prévoir. Les  

paramètres préexistants tels que la vitesse et le volume de produc-

tion ont pu être rétablis comme avant. Les coûts liés à l’utilisation du 

brevet et à l’équipement ont pu être amortis en deux ans par  

l’entreprise grâce à la hausse de la demande due à l’amélioration  

de la qualité des produits. 

Cas d’étude 

 Secteur:

 • Industrie du parquet

 Objectif:

 • Bois de parquet durables bénéficiant d’une protection  

  maximale à un bon prix
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>>> 04  Point faible:

 • Protection insuffisante des pores

 Type d’installation:

 • Ligne de finition au rouleau

 Bois de prédilection:

 • Bois à pores profonds, fortement brossés

 Vernis Hesse utilisé:

 • Système de vernis UV spécialement conçu

 Vitesse:

 • 28 m/min

 Temps d’arrêt de l’installation pour l’équiper avec le système  

 POREGUARD:

 • 2 jours



Bilan

Les bois à pores ouverts, du fait de leurs propriétés, correspondent  

exactement à la grande tendance actuelle de la durabilité et de 

l’aspect naturel. La question de la longévité est cependant elle aussi 

importante, et jusqu’à présent, les vernis à l’aspect et au toucher 

naturels présentaient un inconvénient de taille: les pores n’étaient  

pas suffisamment protégés. Des colorations sombres et disgracieu-

ses apparaissent donc avec le temps et sont impossibles à retirer.  

La technologie POREGUARD apporte une solution adéquate: le  

brevet peut être intégré sans grand investissement à la technologie 

de l’installation préexistante dans 90 pour cent des cas, ce qui  

permet une protection en profondeur des pores qui n’altère pas la 

structure naturelle des pores. 
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La technologie POREGUARD innovante est brevetée 

(Hesse EP 3453464 A2 et EP 19150746). Les entreprises intéressées 

peuvent signer un contrat de licence afin de pouvoir utiliser la 

nouvelle technologie. 

Un contrat de partenariat de licence technologique a été conclu 

avec l’entreprise i4F pour la technologie POREGUARD. 

Aux termes de cet accord, i4F devient le seul concédant de licence 

de POREGUARD au monde. 

Le groupe d’entreprises i4F développe des technologies 

brevetées pour l’industrie des revêtements de sol et pour 

d’autres secteurs afférents. www.i4F.com

Licences pour POREGUARD 
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>>> 06 À propos de Hesse Lignal

Depuis Bockum-Hövel vers le monde entier – sur la base de 45 000 

compositions différentes, Hesse fabrique chaque jour autour de 200 

tonnes de laques et de teintes Nos compositions sont constamment 

développées pour être adaptées aux exigences dynamiques du mar-

ché, en particulier en matière de protection de l'environnement. Dans 

ce contexte, les produits de qualité sans solvant et respectueux de 

l'environnement jouent un rôle de plus en plus important. La gestion 

de la qualité Hesse garantit le maintien d'un haut niveau de qualité. 

Notre palette de produits s'étend des huiles de couleur pour poseurs 

de parquets aux produits de revêtement de la grande industrie, en 

passant par les laques pour la construction intérieure et l'industrie 

du meuble. Dans le contexte du développement de l'assortiment 

stratégique, un accent particulier est mis sur les laques aqueuses, 

les systèmes UV modernes et les produits issus de matières pre-

mières durables. Les produits classiques comme la nitrocellulose ou 

les laques polyuréthanes à base de solvant forment la structure de 

base de notre assortiment.

Qualité fiable – MADE IN GERMANY.

Ralf Untiedt
Gestion de produit

Nous avons suscité votre intérêt?

Nous serions ravis de vous apporter des conseils personnalisés!

Ralf Untiedt

Gestion de produit

Tél.: +49 2381 963 828

E-mail: r.untiedt@hesse-lignal.de

Hesse GmbH & Co. KG

Warendorfer Str. 21

59075 Hamm | Allemagne

Retrouvez plus d’informations sur POREGUARD sur 

https://www.hesse-lignal.com/inspiration/poreguard/


